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Marka Falken powstała w roku 1983 w swoim kraju ojczystym, Japonii, początkowo jako flagowa 
marka wyczynowych opon radialnych. Jej założyciele świadomie wybrali nazwę kojarzącą 
się z dynamiką, wydajnością i naturalną elegancją. Obecnie, ponad trzy 
dziesięciolecia później, Falken jest znaną, niezależną firmą, która  
koncentruje się na produkcji wysokiej jakości wyrobów, wciąż 
udoskonalając je poprzez prace rozwojowe i próby 
przeprowadzane w zawodowym sporcie motorowym.

MARKA FALKEN
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GRUPY PRODUKTÓW

GRUPY  
PRODUKTÓW
DOSKONAŁE PARAMETRY NA DRODZE.
OPONY FALKEN W EUROPIE.
Firma Falken to jeden z najbardziej uznanych producentów opon na 

świecie. W obrębie japońskiej grupy Sumitomo Rubber Industries Ltd. 

ta wyczynowa marka posiada szczególnie wysoką pozycję i jest flagową 

firmą grupy Sumitomo w międzynarodowym sporcie motorowym.

SINCERA oznacza bezpieczeństwo  
i niezawodność. Większość aut jest 
przeznaczona do codziennej 
eksploatacji i potrzebuje 
niezawodnych, długowiecznych 
i zapewniających komfort opon.  
Pod tym względem seria SINCERA 
marki Falken jest idealnym 
wyborem. SINCERA SN832 
ECORUN to pierwsza opona marki 
Falken opracowana z 
wykorzystaniem pionierskiej 
technologii 4D-Nano Design.

Nazwa AZENIS pochodzi od słów 
„Age”, czyli era, oraz „Zenith” –  
symbolizuje ona szczyt naszego rozwoju. 
Już od lat dział sportów motorowych 
Falken stosuje to określenie w stosunku 
do slicków wyścigowych i ręcznie 
produkowanych wersji Intermediate  
i Wet. Nasz czołowy model FK510 – 
symbol bezkompromisowego, czysto 
funkcjonalnego wzornictwa  
i bezpośredniego rodowodu wyścigowego 
– jako pierwszy otrzymał nazwę 
AZENIS. W roku 2018 ta opona 
wykazała się właściwościami  
kwalifikującymi ją jako zwycięzcę  
w wielu letnich testach, uzyskała opinię 
„Mocno rekomendowana” i zdobyła 
najlepsze miejsca w rankingach.

ZIEX łączy niemieckie słowo „Ziel”, 
czyli cel, oraz literę „X”, symbolizując 
przyszłość bez limitów i stałe 
udoskonalanie naszej serii opon. ZIEX 
ZE310 ECORUN to krok w stronę 
następnej generacji opon, ponieważ 
jako uniwersalna opona łącząca 
sportowe zacięcie, komfort i ekonomię 
jazdy spełnia wszystkie wymagania. 
Kierowcy testowi biorący udział  
w letnich testach opon AUTO BILD  
w Issue 10/2018 sprawdzili 51 opon  
i nagrodzili oponę ZIEX ZE310 
ECORUN oceną „Wyjątkowa”.

Nowe opony Falken EUROALL 
SEASON zostały dostosowane  
do rygorystycznych wymogów 
europejskiego rynku, aby zapewnić 
zmienność, której oczekuje się od opon 
całorocznych. Specjalnymi cechami 
wyróżniającymi tę grupę produktów  
są doskonałe prowadzenie na mokrych 
i suchych nawierzchniach, długie 
przebiegi i innowacyjny mechanizm 
antystarzeniowy marki Falken. Opona 
EUROALL SEASON AS210 jest 
najnowszą oponą całoroczną firmy 
Falken o wysokich parametrach.

Głębokie zaspy śnieżne w Alpach, 
pokryte lodem szosy w krajach 
Skandynawii, przymarzające błoto 
i nieustający deszcz w Wielkiej 
Brytanii czy suche autostrady bez 
ograniczenia prędkości w Niemczech: 
wymagania wobec opon zimowych na 
drogach Europy są niebagatelne. 
Model EUROWINTER marki Falken 
został zaprojektowany specjalnie  
pod kątem europejskich warunków 
pogodowych i drogowych na 
podstawie doświadczeń 
pochodzących ze sportu motorowego.

Nowa opona WILDPEAK A/T 
AT3WA charakteryzuje się przede 
wszystkim innowacyjnym wzorem. 
WILDPEAK zainspirowały liczne 
triumfy i rekordy osiągnięte na 
najbardziej znanym amerykańskim 
torze wyścigowym Pikes Peak  
w Kolorado. Świetna opona do jazdy 
po wszelkiego typu nawierzchniach. 
Przypadnie do gustu także 
ambitnym miłośnikom jazd 
terenowych oraz kierowcom 
pickupów i SUV-ów.
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NOWOŚĆ

OPONY LETNIE DO  
SAMOCHODÓW Z NAPĘDEM 4X4

OPONY ZIMOWE

OPONY LETNIE

AZENIS

FK510FK510 RUNFLAT

1112

ZIEX

ZE310 ECORUN

16

OPONY ZIMOWE OPONY CAŁOROCZNE

OPONY CAŁOROCZNE

OPONY LETNIE

OPONY ALL TERRAIN DO  
SAMOCHODÓW Z NAPĘDEM 4X4

OPONY SAMOCHODOWE
OPONY CAŁOROCZNE DO  
SAMOCHODÓW Z NAPĘDEM 4X4

OPONY DO LEKKICH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

Informacje na temat oryginalnego sprzętu znajdują się na stronie 60-61 * POR = Professional Offroad

OPONY DO SUV-ÓW

NOWOŚĆ

AS210 
30

AZENIS EUROALL SEASON

FK510 SUV 
34

ZE310 ECORUN

16

ZIEX

NOWOŚĆ

WILDPEAK

A/T AT3WA 
40

M/TA/T AT01

38 42

LA/AT T110

39  

LINAM EUROALL SEASON

VAN01 VAN11

48 50

VAN01

EUROWINTER

54

EUROWINTER

HS449  
RUNFLAT 

28

HS01 
24

EUROALL SEASON

NOWOŚĆNOWOŚĆ

HS01  
RUNFLAT

26

AS210 
30

LANDAIR

SINCERA

SN832 ECORUN 
20

SN828

23

OPONY ZIMOWE DO  
SAMOCHODÓW Z NAPĘDEM 4X4

EUROWINTER

HS01 SUV 

44

FK453 
15

ZE914 ECORUN 
15

FK453CC 
38

M+S
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Opony Falken to zawsze idealny wybór dla dynamicznych kierowców o sportowym nastawieniu oraz kierowców 
samochodów osobowych klasy kompakt i średniej. Letnie opony Falken stworzone za pomocą zaawansowanej 
technologii oferują doskonałe parametry jazdy na suchej drodze, przyczepność na mokrej nawierzchni, opory 
toczenia i komfort jazdy.

WYJĄTKOWE OPONY 
LETNIE

SINCERA SN828
Wysoka wiarygodność i długie 
przebiegi dzięki sprawdzonej 

mieszance krzemionkowej.

AZENIS FK510*

Doskonałe prowadzenie na mokrych  
i suchych nawierzchniach, wyjątkowa 

stabilność podczas pokonywania 
zakrętów przy dużych prędkościach 

oraz krótkie drogi hamowania.

AZENIS FK510 RUNFLAT*

Wzór AZENIS FK510 oferuje jeszcze 
inne dodatkowe korzyści takie jak 
mniejszy opór toczenia i większa 

responsywność na kierowanie 
a wszystko to dzięki niezwykłej 
technologii NEO-T01 Runflat.

*Zalety technologii Falken na stronie 56-57
�Informacje na temat oryginalnego sprzętu znajdują  

się na stronie 60-61

Jazda na suchej nawierzchni Dynamiczna reakcja Niski poziom hałasu

Jazda na mokrej nawierzchni Trwałość bieżnika

Komfort Oszczędność paliwa

SINCERA SN832 ECORUN* 

Doskonały wybór, gdy chodzi  
o bezpieczeństwo, długą 

żywotność i efektywność kosztową.

 ZIEX ZE310 ECORUN*

Wyróżnia się innowacyjną 
wysokowydajną mieszanką 

zaprojektowaną w celu podniesienia 
bezpieczeństwa, komfortu  

i optymalizacji zużycia paliwa.

AZENIS I FK510
Najnowsza generacja flagowego modelu opony Falken z segmentu UHP: Charakterystyczne 
cechy opony FK510 to nowy, innowacyjny materiał i wzór bieżnika, które mają na celu poprawę 
bezpieczeństwa na mokrej nawierzchni oraz zwiększenie przyjemności jazdy na suchej nawierzchni.

ROZMIARY

•	73 rozmiarów

•	17 – 21 cali

•	Serie 25 – 55

•	Indeks prędkości:  Y or (Y)*

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 12 – 13.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

•	Znakomite prowadzenie na mokrej i suchej nawierzchni

•	Zastosowanie najnowszej technologii zmniejszania hałasu 

•	Poziomy bezpieczeństwa i kontroli zapewniające 
zaufanie kierowcy

•	Doskonała stabilność kierunkowa

•	Wyjątkowo stabilne na zakrętach przy dużej prędkości

•	Doskonała odporność na aquaplaning

•	Skrócona droga hamowania

ZALETY DOTYCZĄCE  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Jazda na suchej nawierzchni

Jazda na mokrej nawierzchni

Komfort

Dynamiczna reakcja

Niski poziom hałasu

*powyżej 300 km/h

O
P

O
N

Y
 LETN

IE D
O

  
SA

M
O

C
H

O
D

Ó
W

 O
S

O
B

O
W

Y
C

H

10 I I 11



O
P

O
N

Y
 LETN

IE D
O

  
SA

M
O

C
H

O
D

Ó
W

 O
S

O
B

O
W

Y
C

H
AZENIS I FK510  I  OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Szerokość obręczy pomiarowej Statyczny promień (mm)

Szerokość przekroju (mm) Obwód toczny (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  I  AZENIS I FK510 RUNFLAT I FK510 

LI = indeks obciążenia   SI = indeks prędkości 
*Wartości normatywne w odniesieniu do rozmiaru opony (ETRTO).
Podana w nawiasach szerokość obręczy również może zostać zatwierdzona po uzyskaniu autoryzacji od Falken Tyre Europe GmbH. Informacje o oznakowaniu są podawane z zastrzeżeniem 
ewentualnych zmian. Oznakowania niezawarte w niniejszym katalogu dostępne będą na stronie www.falkentyre.com w miarę wprowadzania odpowiednich modeli opon.
Wszystkie rozmiary z rantem ochronnym. 

*�wg rozporządzenia UE 1222/2009

  Opory toczenia* 
  Przyczepność na mokrej nawierzchni* 

  Emisja hałasu*
  �Emisja hałasu mierzona w decybelach*

AZENIS I FK510
(OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

AZENIS FK510 SERIA 35
255/35ZR19 (96Y) XL 8,5 - 10,0J (10,5) 9,0J 263 663 310 2023 E A 1 70
265/35ZR19 (98Y) XL 9,0 - 10,5J (11,0) 9,5J 275 671 313 2048 E A 1 70
275/35ZR19 (100Y) XL 9,0 - 11,0J (11,5) 9,5J 282 677 315 2061 E A 1 70
285/35ZR19 (103Y) XL 9,5 - 11,0J (11,5) 10,0J 295 685 318 2086 E A 1 71
295/35ZR19 104Y XL 10,0 - 11,5J* (12,0) 10,5J* 301* 689* 322* 2101* E A 1 71
225/35ZR20 (90Y) XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 232 666 314 2042 E A 1 69
235/35ZR20 (92Y) XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 244 672 316 2055 E A 1 69
245/35ZR20 (95Y) XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 251 680 319 2080 E A 1 69
255/35ZR20 (97Y) XL 8,5 - 10,0J (10,5) 9,0J 263 688 322 2099 E A 1 70
265/35ZR20 99Y XL 9,0 - 10,5J* (11,0) 9,5J* 271* 694* 326* 2117* C A 2 71
275/35ZR20 (102Y) XL 9,0 - 11,0J (11,5) 9,5J 282 702 327 2136 E A 1 70
285/35ZR20 (104Y) XL 9,5 - 11,0J (11,5) 10,0J 295 710 330 2161 C A 1 71
245/35ZR21 (96Y) XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 251 705 332 2161 E A 1 69
265/35ZR21 (101Y) XL 9,0 - 10,5J (11,0) 9,5J 275 721 338 2205 E A 1 70

AZENIS FK510 SERIA 40
245/40ZR17 95Y XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 251 630 291 1916 E A 1 69
225/40ZR18 (92Y) XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 232 639 297 1948 E A 1 69
235/40ZR18 (95Y) XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 244 647 300 1967 E A 1 69
245/40ZR18 (97Y) XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 251 655 303 1992 E A 1 69
255/40ZR18 (99Y) XL 8,5 - 10,0J (10,5) 9,0J 263 663 307 2017 E A 1 70
225/40ZR19 (93Y) XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 232 665 310 2029 E A 1 69
235/40ZR19 (96Y) XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 244 673 313 2048 E A 1 69
245/40ZR19 (98Y) XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 251 681 317 2080 E A 1 69
255/40ZR19 (100Y) XL 8,5 - 10,0J (10,5) 9,0J 263 689 320 2099 E A 1 70
265/40ZR19 102Y XL 9,0 - 10,5J* (11,0) 9,5J* 271* 695* 324* 2120* C A 1 70
275/40ZR19 (105Y) XL 9,0 - 11,0J (11,5) 9,5J 282 705 326 2143 C A 1 70
245/40ZR20 (99Y) XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 251 706 329 2155 E A 1 69 Rozmiar SUV

255/40ZR20 (101Y) XL 8,5 - 10,0J (10,5) 9,0J 263 714 332 2174 C A 1 70

AZENIS FK510 SERIA 45
215/45ZR17 91Y XL 7,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 215 628 290 1910 E A 1 69
225/45ZR17 94Y XL 7,0 - 8,5J (9,0) 7,5J 227 636 293 1929 C A 1 69
235/45ZR17 97Y XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 238 646 297 1960 E A 1 69
245/45ZR17 99Y XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 246 654 300 1979 E A 1 69
225/45ZR18 (95Y) XL 7,0 - 8,5J (9,0) 7,5J 227 661 306 2011 C A 1 69
235/45ZR18 (98Y) XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 238 671 310 2042 C A 1 69
245/45ZR18 (100Y) XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 246 679 312 2055 C A 1 69
255/45ZR18 103Y XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 258 691 316 2086 C A 1 70
225/45ZR19 96Y XL 7,0 - 8,5J (9,0) 7,5J 227 687 319 2092 E A 1 69
235/45ZR19 99Y XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 238 697 323 2124 E A 1 69
245/45ZR19 (102Y) XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 246 705 326 2143 E A 1 69
255/45ZR19 (104Y) XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 258 717 329 2168 C A 1 70
245/45ZR20 103Y XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 246 730 338 2218 C A 1 69 Rozmiar SUV

AZENIS FK510 SERIA 50
205/50ZR17 93Y XL 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 214* 638* 296* 1946* Wkrótce
225/50ZR17 98Y XL 6,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 235 662 301 1973 C A 1 69
245/50ZR18 104Y XL 7,0 - 8,5J (9,0) 7,5J 256 707 323 2124 C A 1 69
255/50ZR20 109Y XL 7,0 - 9,0J (9,5) 8,0J 269 768 351 2300 C A 1 70

AZENIS FK510 SERIA 55
235/55ZR19 105Y XL 6,5 - 8,5J (9,0) 7,5J 248 745 340 2231 C A 1 69 Rozmiar SUV

AZENIS I FK510 RUNFLAT
(OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

AZENIS FK510 RUNFLAT SERIA 35 
255/35RF19 96Y XL 8,5 - 10,0J 9,0J 260 660 310 2023 C A 2 71
275/35RF19 100Y XL 9,0 - 11,0J 9,5J 278 674 315 2061 C A 2 71

AZENIS FK510 RUNFLAT SERIA 40
255/40RF18 99Y XL 8,5 - 10,0J 9,0J 260 660 307 2017 C A 2 71
275/40RF18 103Y XL 9,0 - 11,0J 9,5J 278 676 313 2061 C A 2 71
225/40RF19 93Y XL 7,5 - 9,0J 8,0J 230 662 310 2029 C A 2 71
245/40RF19 98Y XL 8,0 - 9,5J 8,5J 248 678 317 2080 C A 2 71

AZENIS FK510 RUNFLAT SERIA 45
225/45RF18 95Y XL 7,0 - 8,5J 7,5J 225 658 306 2011 C A 2 71
245/45RF18 100Y XL 7,5 - 9,0J 8,0J 243 676 313 2061 C A 2 71

AZENIS FK510 RUNFLAT SERIA 50
245/50RF18 104Y XL 7,0 - 8,5J 7,5J 253 702 323 2124 C A 2 71

AZENIS I FK510
(OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

AZENIS FK510 SERIA 25 
285/25ZR20 (93Y) XL 10,5J (11,0) 10,5J 300 650 309 1983 E A 1 71
295/25ZR20 (95Y) XL 10,0 - 11,0J (11,5) 10,5J 306 656 312 2001 E A 1 71

AZENIS FK510 SERIA 30
295/30ZR18 98Y XL 10,0 - 11,0J* (11,5) 10,5J* 301* 635* 298* 1937* Wkrótce
245/30ZR19 (89Y) XL 8,5 - 9,0J (9,5) 8,5J 251 631 298 1935 E A 1 69
255/30ZR19 (91Y) XL 8,5 - 9,5J (10,0) 9,0J 263 637 301 1960 E A 1 70
265/30ZR19 (93Y) XL 9,0 - 10,0J (10,5) 9,5J 275 643 303 1973 E A 1 70
275/30ZR19 (96Y) XL 9,0 - 10,0J (10,5) 9,5J 282 649 305 1992 E A 1 70
285/30ZR19 (98Y) XL 9,5 - 10,5J (11,0) 10,0J 295 655 307 2004 E A 1 71
235/30ZR20 (88Y) XL 8,5J (9,0) 8,5J 244 650 308 1998 E A 1 69
245/30ZR20 (90Y) XL 8,0 - 9,0J (9,5) 8,5J 251 656 310 2011 E A 1 69
255/30ZR20 (92Y) XL 8,5 - 9,5J (10,0) 9,0J 263 662 313 2036 E A 1 70
265/30ZR20 (94Y) XL 9,0 - 10,0J (10,5) 9,5J 275 668 315 2048 E A 1 70
275/30ZR20 (97Y) XL 9,0 - 10,0J (10,5) 9,5J 282 674 317 2067 E A 1 70
285/30ZR20 (99Y) XL 9,5 - 10,5J (11,0) 10,0J 295 680 319 2080 E A 1 71
295/30ZR20 (101Y) XL 10,0 - 11,0J (11,5) 10,5J 306 688 322 2099 E A 1 71
255/30ZR21 (93Y) XL 8,5 - 9,5J (10,0) 9,0J 263 687 326 2117 E A 1 70
295/30ZR21 (102Y) XL 10,0 - 11,0J (11,5) 10,5J 306 713 335 2180 E A 1 71

AZENIS FK510 SERIA 35
215/35ZR18 84Y XL 7,0 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 218* 607* 287* 1851* Wkrótce
225/35ZR18 (87Y) XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 232 615 288 1879 E A 1 69
245/35ZR18 92Y XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 251 629 294 1923 E A 1 69
255/35ZR18 (94Y) XL 8,5 - 10,0J (10,5) 9,0J 263 637 297 1942 E A 1 70
265/35ZR18 (97Y) XL 9,0 - 10,5J (11,0) 9,5J 275 645 300 1967 E A 1 70
275/35ZR18 (99Y) XL 9,0 - 11,0J (11,5) 9,5J 282 651 302 1979 E A 1 70
285/35ZR18 (101Y) XL 9,5 - 11,0J (11,5) 10,0J 295 659 305 2004 E A 1 71
215/35ZR19 85Y XL 7,0 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 218* 633* 300* 1931* Wkrótce
225/35ZR19 (88Y) XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 232 641 302 1967 E A 1 69
235/35ZR19 (91Y) XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 244 647 304 1979 E A 1 69
245/35ZR19 (93Y) XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 251 655 307 2004 E A 1 69
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LI = indeks obciążenia   SI = indeks prędkości
*Wartości normatywne w odniesieniu do rozmiaru opony (ETRTO).
Podana w nawiasach szerokość obręczy również może zostać zatwierdzona po uzyskaniu autoryzacji od Falken Tyre Europe GmbH. Informacje o oznakowaniu są podawane z zastrzeżeniem 
ewentualnych zmian. Oznakowania niezawarte w niniejszym katalogu dostępne będą na stronie www.falkentyre.com w miarę wprowadzania odpowiednich modeli opon.
Serie 35/40/45 z rantem ochronnym.

*�wg rozporządzenia UE 1222/2009

  Opory toczenia* 
  Przyczepność na mokrej nawierzchni* 

  Emisja hałasu*
  �Emisja hałasu mierzona w decybelach*

AZENIS I FK453 I FK452 I ZIEX I ZE914 ECORUN  I  OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Szerokość obręczy pomiarowej Statyczny promień (mm)

Szerokość przekroju (mm) Obwód toczny (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)
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AZENIS I FK453
(OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

AZENIS FK453 SERIA 45 
215/45R17 91W XL 7,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 215 627 290 1910 C A 1 67 OE VW Polo;  

Seat Ibiza

FK452
(OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

FK452 SERIA 35 
225/35ZR17 86Y XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 228 590 278 1800 E C 2 72

ZIEX I ZE914 ECORUN
(OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

ZIEX ZE914 ECORUN SERIA 40
225/40R18 92W XL 7,5 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 230* 637* 299* 1943* C B 1 67 ZE914B: OE 

Toyota UK

ZIEX ZE914 ECORUN SERIA 45
225/45R17 91W 7,0 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 225* 634* 295* 1934* C B 2 69 ZE914B: OE 

Toyota UK

225/45R18 95W XL 7,0 - 8,5J (9,0) 7,5J 225 659 305 2004 C B 2 71 (OE Honda HR-V),
Rozmiar SUV

ZIEX ZE914 ECORUN SERIA 55
195/55R16 91V XL 5,5 - 7,0J* (7,5) 6,0J* 201* 620* 287* 1891* C A 1 69 ZE914A EC: OE 

VW Polo, Seat Ibiza

215/55R17 94V 6,0 - 7,5J* (8,0) 7,0J 227 670 312 2030 C A 2 70 ZE914A EC: OE VW T-Roc, 
Seat Ateca, Rozmiar SUV

215/55R17 94W 6,0 - 7,5J* (8,0) 7,0J 228 669 312 2031 C A 1 67 ZE914A EC: OE 
Skoda Superb

225/55R17 97V 6,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J 233 683 320 2075 C A 2 70
ZE914A EC: OE Seat 
Ateca, brak Special 
Eyes, Rozmiar SUV

ZIEX ZE914 ECORUN SERIA 60
205/60R16 92V 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,0J* 209* 652* 299* 1989* C A 1 68 ZE914A EC: OE VW 

T-Roc, Rozmiar SUV

205/60R16 96V XL 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,0J* 209* 652* 299* 1989* C A 1 67 ZE914A EC: OE VW 
Touran, Rozmiar SUV

215/60R16 95V 6,0 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 221* 664* 304* 2025* B A 1 67 ZE914A EC: OE VW 
Passat, Rozmiar SUV

215/60R16 95V 6,0 - 7,5J* (8,0) 6,5J 225 666 312 2023 C A 2 69 ZE914A: OE Skoda 
Superb, Rozmiar SUV

225/60R16 98V 6,0 - 8,0J* 6,5J* 228* 676* 308* 2062* C A 2 69 ZE914A EC: OE Seat Ateca, 
Skoda Karoq, Rozmiar SUV

225/60R17 99H 6,0 - 8,0J* (8,5) 6,5J* 228* 702* 321* 2141* C A 2 70 ZE914A EC: OE Jeep 
Compass, Rozmiar SUV

ZIEX ZE914 ECORUN SERIA 65
215/65R17 99V 6,0 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 221* 712* 325* 2172* B A 2 70 ZE914A EC: OE VW Tiguan, 

Audi Q3, Rozmiar SUV
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ZIEX I ZE310 ECORUN
Najnowsza generacja linii letnich, wysokowydajnych modeli. Charakteryzuje ją nowy, innowacyjny 
materiał mający na celu poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie zaufania kierowcy.

•	106 rozmiarów

•	14 – 18 cali

•	Serie 40 – 70

•	Indeks prędkości: H / V / W

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 18 – 19.

•	Doskonała trakcja i przyczepność na mokrych  
i suchych drogach, przy lepszych parametrach zużycia

•	Lepsza odporność na aquaplaning

•	Skrócona droga hamowania

•	Poprawiona żywotność

•	Kolejna redukcja poziomu hałasu

ZALETY DOTYCZĄCE  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Jazda na suchej nawierzchni

Jazda na mokrej nawierzchni

Komfort

Trwałość bieżnika

Oszczędność paliwa

Niski poziom hałasu

OPIS PRODUKTU

Szerokość ≤ 195
Konstrukcja 4 żebrowa

Szerokość ≥ 205
Konstrukcja 5 żebrowa

ZIEX I ZE310 ECORUN  I  OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

ADAPTACYJNE STAŁE 
CIŚNIENIE NA CAŁEJ 

POWIERZCHNI BIEŻNIKA

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Inteligentnie zaprojektowany 

wzór bieżnika który dostosowuje 
się do wszystkich sytuacji w celu 
poprawy powierzchni styku

DZIAŁANIE:
•	Stała rozbudowana 

powierzchnia styku w celu 
zwiększenia przyczepności

ZALETY:
•	Wysoki poziom stabilności 

kierunkowej, zwiększona  
ogólna przyczepność  
i dodatkowa zaleta w postaci 
równomiernego zużycia

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIE 
W ZAKRESIE PRAC 

BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Perspektywiczny program 

badań i symulacji

DZIAŁANIE:
•	Optymalizacja materiałów  

w skali nano

ZALETY:
•	Doskonała trakcja  

i przyczepność na mokrych  
i suchych drogach przy  
lepszej trwałości

ZMIENNY PROFIL 
WŁAŚCIWOŚCI 
UŻYTKOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Wzór z 3-rowkami dla opon o 

szerokości 195 mm i mniejszych  
•	Wzór z 4-rowkami dla opon o 

szerokości 205 mm i większych

DZIAŁANIE:
•	Usprawniona sztywność 

profilu oraz lepszy ślad opony, 
poprawione odprowadzanie wody

ZALETY:
•	Lepsze właściwości użytkowe 

na mokrych nawierzchniach, 
aby uniknąć aquaplaningu

•	Lepsza reakcja układu 
kierowniczego na trakcję
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ROZMIARYWŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
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OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  I  ZIEX I ZE310 ECORUN

Szerokość obręczy pomiarowej Statyczny promień (mm)

Szerokość przekroju (mm) Obwód toczny (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)
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ZIEX I ZE310 ECORUN  I  OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

LI = indeks obciążenia   SI = indeks prędkości 
*Wartości normatywne w odniesieniu do rozmiaru opony (ETRTO).
Podana w nawiasach szerokość obręczy również może zostać zatwierdzona po uzyskaniu autoryzacji od Falken Tyre Europe GmbH. Informacje o oznakowaniu są podawane z zastrzeżeniem 
ewentualnych zmian. Oznakowania niezawarte w niniejszym katalogu dostępne będą na stronie www.falkentyre.com w miarę wprowadzania odpowiednich modeli opon.
Serie 40/45/50 z rantem ochronnym.

*�wg rozporządzenia UE 1222/2009

  Opory toczenia* 
  Przyczepność na mokrej nawierzchni* 

  Emisja hałasu*
  �Emisja hałasu mierzona w decybelach*

ZIEX I ZE310 ECORUN
(OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

ZIEX ZE310 ECORUN SERIA 40 
215/40R16 86W XL 7,0 - 8,5J (9,0) 7,5J 219 579 268 1759 E A 1 69
195/40R17 81W XL 6,5 - 7,5J (8,0) 7,0J 201 589 275 1797 E A 2 69
205/40R17 84W XL 7,0 - 8,0J (8,5) 7,5J 213 597 278 1816 E A 1 69
215/40R17 87W XL 7,0 - 8,5J (9,0) 7,5J 219 605 281 1841 E A 1 69
245/40R17 95W XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 249 631 291 1916 C A 1 69
215/40R18 89W XL 7,0 - 8,5J (9,0) 7,5J 219 630 294 1923 E A 1 69
225/40R18 92W XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 231 640 297 1948 E A 1 69
235/40R18 95W XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 242 648 300 1967 C A 1 69
245/40R18 97W XL 8,0 - 9,5J (10,0) 8,5J 249 656 304 1998 C A 2 70

ZIEX ZE310 ECORUN SERIA 45
195/45R15 78V 6,0 - 7,5J (8,0) 6,5J 197 560 258 1696 E A 2 70
195/45R16 84V XL 6,0 - 7,5J (8,0) 6,5J 197 585 270 1772 E A 1 69
205/45R16 87W XL 6,5 - 7,5J (8,0) 7,0J 208 593 273 1797 E A 1 69
215/45R16 90V XL 7,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 215 603 277 1828 E A 1 69
195/45R17 85W XL 6,0 - 7,5J (8,0) 6,5J 197 611 283 1854 E A 1 69
205/45R17 88W XL 6,5 - 7,5J (8,0) 7,0J 208 619 286 1879 E A 1 69
215/45R17 91W XL 7,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 215 629 290 1910 E A 1 69
225/45R17 94W XL 7,0 - 8,5J (9,0) 7,5J 227 637 293 1929 E A 1 69
235/45R17 97W XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 238 647 297 1960 E A 1 69
245/45R17 99W XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 245 655 300 1979 E A 1 69
215/45R18 93W XL 7,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 215 654 303 1992 C A 2 69
225/45R18 95W XL 7,0 - 8,5J (9,0) 7,5J 227 662 306 2011 C A 1 69 Rozmiar SUV

235/45R18 98W XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 238 672 310 2042 C A 1 69
245/45R18 100W XL 7,5 - 9,0J (9,5) 8,0J 245 680 313 2061 C A 2 70

ZIEX ZE310 ECORUN SERIA 50
175/50R15 75H 5,0 - 6,0J (6,5) 5,5J 184 560 258 1690 E A 2 70
195/50R15 82V 5,5 - 7,0J (7,5) 6,0J 203 580 266 1747 E A 1 67
205/50R15 86V 5,5 - 7,5J (8,0) 6,5J 216 590 269 1766 E A 2 70
185/50R16 81V 5,0 - 6,5J (7,0) 6,0J 196 595 274 1791 E A 2 70
195/50R16 88V XL 5,5 - 7,0J (7,5) 6,0J 203 605 278 1822 E A 1 69
205/50R16 87W 5,5 - 7,5J (8,0) 6,5J 216 615 281 1841 E A 1 67
225/50R16 96W XL 6,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 235 637 289 1904 C A 1 69
205/50R17 93V XL 5,5 - 7,5J (8,0) 6,5J 216 641 294 1923 E A 1 69
205/50R17 93W XL 5,5 - 7,5J (8,0) 6,5J 216 641 294 1923 E A 1 69
215/50R17 95W XL 6,0 - 7,5J (8,0) 7,0J 228 651 298 1954 E A 1 69 Rozmiar SUV

225/50R17 98W XL 6,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 235 663 302 1985 E A 1 69
225/50R18 95W 6,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 235 688 315 2067 E A 2 70
235/50R18 101W XL 6,5 - 8,5J (9,0) 7,5J 247 698 319 2092 E A 1 69 Rozmiar SUV

ZIEX ZE310 ECORUN SERIA 55
185/55R14 80H 5,0 - 6,5J (7,0) 6,0J 195 563 256 1684 E A 1 67
185/55R15 82H 5,0 - 6,5J (7,0) 6,0J 195 588 269 1766 E A 1 67
185/55R15 86V XL 5,0 - 6,5J (7,0) 6,0J 195 588 269 1766 E A 2 69
195/55R15 85H 5,5 - 7,0J (7,5) 6,0J 202 598 272 1791 E A 1 67
195/55R15 85V 5,5 - 7,0J (7,5) 6,0J 202 598 272 1791 E A 1 67
185/55R16 83V 5,0 - 6,5J* (7,0) 6,0J* 194* 610* 283* 1861* Wkrótce
185/55R16 87V XL 5,0 - 6,5J (7,0) 6,0J 195 613 281 1841 E A 2 69
195/55R16 87H 5,5 - 7,0J* (7,5) 6,0J* 201* 620* 287* 1891* Wkrótce
195/55R16 91V XL 5,5 - 7,0J (7,5) 6,0J 202 623 284 1866 E A 1 69
205/55R16 91H 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 214* 632* 291* 1928* Wkrótce
205/55R16 91V 5,5 - 7,5J (8,0) 6,5J 215 637 289 1904 C A 1 67
205/55R16 94V XL 5,5 - 7,5J (8,0) 6,5J 215 637 289 1904 C A 1 69
205/55R16 94W XL 5,5 - 7,5J (8,0) 6,5J 215 637 289 1904 C A 1 69
215/55R16 97V XL 6,0 - 7,5J (8,0) 7,0J 227 647 293 1929 C A 1 69
215/55R16 93V 6,0 - 7,5J* (8,0) 7,0J* 226* 642* 295* 1958* Wkrótce
215/55R16 97V XL 6,0 - 7,5J (8,0) 7,0J 227 647 293 1929 C A 1 69

ZIEX I ZE310 ECORUN
(OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

ZIEX ZE310 ECORUN SERIA 55
215/55R16 97W XL 6,0 - 7,5J (8,0) 7,0J 227 647 293 1929 C A 1 69
225/55R16 99V XL 6,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 234 659 297 1960 C A 1 69
225/55R16 99W XL 6,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 234 659 297 1960 C A 1 69
205/55R17 95W XL 5,5 - 7,5J (8,0) 6,5J 215 663 302 1985 C A 1 69
215/55R17 94V 6,0 - 7,5J (8,0) 7,0J 227 673 306 2011 C A 1 67
215/55R17 98W XL 6,0 - 7,5J (8,0) 7,0J 227 673 306 2011 C A 1 69 Rozmiar SUV

225/55R17 101V XL 6,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 234 685 310 2042 C A 1 69 Rozmiar SUV

225/55R17 101W XL 6,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 234 685 310 2042 C A 1 69 Rozmiar SUV

235/55R17 103V XL 6,5 - 8,5J (9,0) 7,5J 246 695 314 2067 C A 1 69 Rozmiar SUV

215/55R18 95V 6,0 - 7,5J* (8,0) 7,0J* 226* 693* 321* 2114* Wkrótce Rozmiar SUV

225/55R18 98V 6,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 234 710 323 2124 C A 1 67 Rozmiar SUV

ZIEX ZE310 ECORUN SERIA 60
185/60R14 82H 5,0 - 6,5J (7,0) 5,5J 190 581 262 1728 E A 1 67
165/60R15 77H 4,5 - 6,0J (6,5) 5,0J 171 582 266 1747 E A 1 67
175/60R15 81H 5,0 - 6,0J (6,5) 5,0J 178 594 271 1784 E A 1 67
185/60R15 84H 5,0 - 6,5J (7,0) 5,5J 190 606 275 1810 E A 1 67
185/60R15 88H XL 5,0 - 6,5J (7,0) 5,5J 190 606 275 1810 C A 2 69
195/60R15 88H 5,5 - 7,0J (7,5) 6,0J 202 620 280 1847 E A 1 67
195/60R15 88V 5,5 - 7,0J (7,5) 6,0J 202 620 280 1847 E A 1 67
205/60R15 91H 5,5 - 7,5J (8,0) 6,0J 210 632 285 1885 C A 1 67
205/60R15 91V 5,5 - 7,5J (8,0) 6,0J 210 632 285 1885 E A 1 67
225/60R15 96W 6,0 - 8,0J (8,5) 6,5J 229 656 294 1948 C A 1 67
175/60R16 82H 5,0 - 6,0J (6,5) 5,0J 178 619 283 1860 E A 1 67
195/60R16 89V 5,5 - 7,0J (7,5) 6,0J 202 645 292 1923 C A 1 67
205/60R16 92H 5,5 - 7,5J (8,0) 6,0J 210 657 297 1960 E A 1 67 Rozmiar SUV

205/60R16 96V XL 5,5 - 7,5J (8,0) 6,0J 210 657 297 1960 C A 1 69 Rozmiar SUV

205/60R16 96W XL 5,5 - 7,5J (8,0) 6,0J 210 657 297 1960 C A 1 69 Rozmiar SUV

215/60R16 95V 6,0 - 7,5J (8,0) 6,5J 222 669 301 1985 E A 1 67 Rozmiar SUV

215/60R16 99H XL 6,0 - 7,5J (8,0) 6,5J 222 669 301 1985 C A 1 69 Rozmiar SUV

225/60R16 98W 6,0 - 8,0J (8,5) 6,5J 229 681 306 2023 E A 1 67
225/60R16 102V XL 6,0 - 8,0J (8,5) 6,5J 229 681 306 2023 C A 1 69 Rozmiar SUV

235/60R16 100W 6,5 - 8,5J (9,0) 7,0J 241 695 310 2055 C A 2 69 Rozmiar SUV

215/60R17 96H 6,0 - 7,5J (8,0) 6,5J 222 695 314 2067 C A 1 67 Rozmiar SUV

215/60R17 96V 6,0 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 221* 690* 317* 2105* Wkrótce Rozmiar SUV

225/60R17 99V 6,0 - 8,0J (8,5) 6,5J 229 707 319 2105 C A 1 67 Rozmiar SUV

235/60R17 102V 6,5 - 8,5J (9,0) 7,0J 241 721 323 2136 Wkrótce Rozmiar SUV

225/60R18 100H 6,0 - 8,0J (8,5) 6,5J 229 732 332 2187 C A 1 67 Rozmiar SUV

225/60R18 104H XL 6,0 - 8,0J* (8,5) 6,5J* 228* 727* 334* 2217* Wkrótce Rozmiar SUV

ZIEX ZE310 ECORUN SERIA 65
185/65R14 86H 5,0 - 6,5J (7,0) 5,5J 190 601 269 1778 C A 1 67
165/65R15 81H 4,5 - 6,0J (6,5) 5,0J 171 598 272 1791 E A 1 67
175/65R15 84H 5,0 - 6,0J (6,5) 5,0J 178 614 278 1835 C A 1 67
185/65R15 88H 5,0 - 6,5J (7,0) 5,5J 190 626 282 1860 E A 1 67
195/65R15 91H 5,5 - 7,0J (7,5) 6,0J 202 640 288 1904 C A 1 67
195/65R15 91V 5,5 - 7,0J (7,5) 6,0J 202 640 288 1904 C A 1 67
205/65R15 94V 5,5 - 7,5J (8,0) 6,0J 210 652 292 1935 C A 1 67
205/65R15 99H XL 5,5 - 7,5J (8,0) 6,0J 210 652 292 1935 C A 1 69
215/65R15 96H 6,0 - 7,5J (8,0) 6,5J 222 668 297 1973 C A 1 67
195/65R16 92V 5,5 - 7,0J (7,5) 6,0J 202 665 300 1979 C A 1 67
215/65R16 98H 6,0 - 7,5J (8,0) 6,5J 222 693 309 2048 C A 1 67 Rozmiar SUV

215/65R17 99V 6,0 - 7,5J (8,0) 6,5J 222 719 322 2130 C A 1 67 Rozmiar SUV

225/65R17 102V 6,0 - 8,0J (8,5) 6,5J 229 731 327 2168 C A 1 67 Rozmiar SUV

ZIEX ZE310 ECORUN SERIA 70
185/70R14 88H 4,5 - 6,0J (6,5) 5,5J 190 621 278 1854 E A 1 67
205/70R16 97H 5,0 - 7,0J (7,5) 6,0J 210 701 314 2092 E A 1 67 Rozmiar SUV

215/70R16 100H 5,5 - 7,0J (7,5) 6,5J 222 715 319 2130 E A 1 67 Rozmiar SUV

235/70R17 109V XL 6,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 241 771 343 2287 Wkrótce Rozmiar SUV
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SINCERA I SN832 ECORUN
Idealny wybór dla oszczędnych kierowców samochodów kompaktowych i samochodów średniej 
wielkości. Innowacyjna opona SINCERA SN832 ECORUN, stworzona przy pomocy pionierskiej 
technologii 4D-Nano Design, charakteryzuje się nowoczesnym projektem osnowy opony.

ROZMIARY

•	37 rozmiarów

•	12 – 15 cali

•	Serie 55 – 80

•	Indeks prędkości: T / H

Szczegółowe informacje można znaleźć na strona 22.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

•	Idealna opona do małych i średnich samochodów

•	Znakomita ekonomiczność

•	Poprawione prowadzenie na mokrej nawierzchni

•	Niski opór toczenia

•	Technologia 4D-Nano Design

•	Optymalne połączenie niskiego oporu toczenia  
i bezpiecznego prowadzenia na mokrej nawierzchni

ZALETY DOTYCZĄCE  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Jazda na mokrej nawierzchni

Komfort

Trwałość bieżnika

Oszczędność paliwa

Niski poziom hałasu

ORYGINALNE WYPOSAŻENIE

SEAT IBIZA
VW POLO
VW up!

SINCERA I SN832 ECORUN  I  OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

PRACE BADAWCZO-
ROZWOJOWE

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Perspektywiczna technologia 

badań i symulacji

DZIAŁANIE:
•	Optymalizacja materiałów  

w skali nano

ZALETY:
•	Doskonała trakcja  

i przyczepność na mokrych  
i suchych drogach przy  
lepszej trwałości

EKONOMICZNA JAZDA

 
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Opony Falken z właściwościami 

marki ECORUN, 
poprawiającymi opór toczenia

DZIAŁANIE:
•	Oszczędność w zużyciu paliwa 

dzięki zmniejszeniu utraty 
energii na skutek tarcia

ZALETY:
•	Dobre dla środowiska i dobre 

dla Twojego budżetu

ASYMETRYCZNY WZÓR 
BIEŻNIKA

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Profil wzoru z 4-rowkami  

z równomiernym rozkładem 
sztywności

DZIAŁANIE:
•	Usprawniona sztywność  

profilu oraz lepszy ślad  
opony, poprawione 
odprowadzanie wody

ZALETY:
•	Lepsze właściwości na mokrych 

nawierzchniach, aby zapobiec 
aquaplaningowi

•	Usprawniona jazda na mokrych 
i suchych nawierzchniach
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OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  I  SINCERA I SN832 ECORUN

Szerokość obręczy pomiarowej Statyczny promień (mm)

Szerokość przekroju (mm) Obwód toczny (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

SINCERA I SN828 I SN807 I FK07E  I  OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
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LI = indeks obciążenia   SI = indeks prędkości
*Wartości normatywne w odniesieniu do rozmiaru opony (ETRTO).
Podana w nawiasach szerokość obręczy również może zostać zatwierdzona po uzyskaniu autoryzacji od Falken Tyre Europe GmbH. Informacje o oznakowaniu są podawane z zastrzeżeniem 
ewentualnych zmian. Oznakowania niezawarte w niniejszym katalogu dostępne będą na stronie www.falkentyre.com w miarę wprowadzania odpowiednich modeli opon.

*�wg rozporządzenia UE 1222/2009

  Opory toczenia* 
  Przyczepność na mokrej nawierzchni* 

  Emisja hałasu*
  �Emisja hałasu mierzona w decybelach*

SINCERA I SN832 ECORUN
(OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

SINCERA SN832 ECORUN SERIA 55
175/55R15 77T 5,0 - 6,0J (6,5) 5,5J 178 575 264 1734 E A 2 69

SINCERA SN832 ECORUN SERIA 60
165/60R14 79T XL 4,5 - 6,0J (6,5) 5,0J 170 556 254 1671 C A 2 69
185/60R14 82T 5,0 - 6,5J (7,0) 5,5J 190 580 263 1734 C A 2 69
155/60R15 74T 4,5 - 5,5J (6,0) 4,5J 157 569 262 1715 E A 2 69
165/60R15 77T 4,5 - 6,0J* (6,5) 5,0J* 170* 579* 268* 1766* E A 2 69
185/60R15 84T 5,0 - 6,5J (7,0) 5,5J 190 605 276 1816 C A 2 69

SINCERA SN832 ECORUN SERIA 65
155/65R14 75T 4,5 - 5,5J (6,0) 4,5J 156 561 256 1684 E A 2 69
165/65R14 79T 4,5 - 6,0J (6,5) 5,0J 169 573 260 1715 E A 2 69
175/65R14 82T 5,0 - 6,0J (6,5) 5,0J 176 589 267 1766 C A 2 69
175/65R14 86T XL 5,0 - 6,0J* (6,5) 5,0J* 177* 584* 267* 1781* C A 2 70
185/65R14 86T 5,0 - 6,5J (7,0) 5,5J 188 601 271 1797 C A 2 70
145/65R15 72T 4,0 - 5,0J (5,5) 4,5J 150 571 263 1722 E A 2 70
165/65R15 81T 4,5 - 6,0J (6,5) 5,0J 169 598 273 1797 E A 2 70
175/65R15 84T 5,0 - 6,0J (6,5) 5,0J 176 614 279 1841 C A 2 70
185/65R15 88T 5,0 - 6,5J* (7,0) 5,5J* 189* 621* 284* 1894* C A 2 70 SN832A: OE VW 

Polo

185/65R15 88T 5,0 - 6,5J (7,0) 5,5J 188 626 284 1879 C A 2 70
185/65R15 92T XL 5,0 - 6,5J* (7,0) 5,5J* 189* 621* 284* 1894* Wkrótce
195/65R15 91T 5,5 - 7,0J (7,5) 6,0J 200 640 289 1916 C A 2 71
195/65R15 95T XL 5,5 - 7,0J* (7,5) 6,0J* 201* 635* 290* 1937* C A 2 70

SINCERA SN832 ECORUN SERIA 70
155/70R13 75T 4,0 - 5,0J (5,5) 4,5J 156 551 250 1659 E A 2 69
165/70R13 79T 4,0 - 5,5J (6,0) 5,0J 170 567 256 1703 E A 2 69
175/70R13 82T 4,5 - 6,0J (6,5) 5,0J 177 581 262 1747 E A 2 69
165/70R14 81T 4,0 - 5,5J (6,0) 5,0J 170 593 269 1784 E A 2 69
165/70R14 81T 4,0 - 5,5J* (6,0) 5,0J* 170* 588* 268* 1793* B B 2 68 SN832A: OE VW 

Up

165/70R14 85T XL 4,0 - 5,5J* (6,0) 5,0J* 170* 588* 268* 1793* C A 2 70
175/70R14 84T 4,5 - 6,0J (6,5) 5,0J 177 607 275 1828 C A 2 69
175/70R14 88T XL 4,5 - 6,0J* (6,5) 5,0J* 177* 602* 274* 1836* C A 2 70
185/70R14 88H 4,5 - 6,0J* (6,5) 5,5J* 189* 616* 279* 1879* C A 2 69 SN832A: OE Seat 

Ibiza, VW Polo

SINCERA SN832 ECORUN SERIA 80
135/80R12 68T 3,5 - 4,5B (5,0) 3,5B 133 523 235 1558 E B 2 69
145/80R12 77T XL 3,5 - 5,0J (5,5) 4,0J 146 539 244 1645 C B 2 69
155/80R12 77T 4,0 - 5,0B (5,5) 4,5B 158 557 248 1652 C B 2 69
135/80R13 70T 3,5 - 4,5J (5,0) 3,5J 133 548 248 1640 C B 2 69
145/80R13 75T 3,5 - 5,0J (5,5) 4,0J 146 566 255 1690 E B 2 69
155/80R13 79T 4,0 - 5,0J (5,5) 4,5J 158 582 261 1734 E A 2 69
165/80R13 83T 4,0 - 5,5J (6,0) 4,5J 167 598 267 1778 C A 2 69
165/80R14 85T 4,0 - 5,5J (6,0) 4,5J 167 624 280 1860 C A 2 69
175/80R14 88T 4,5 - 6,0J (6,5) 5,0J 179 642 287 1910 C A 2 69

SINCERA I SN807
(OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

SINCERA SN807 SERIA 80
145/80R10 69S 3,5 - 5,0B (5,5) 4,0B 150 488 218 1490 G E 3 71

SINCERA I SN828
(OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

SINCERA SN828 SERIA 65
155/65R13 73T 4,5 - 5,5J (6,0) 4,5J 155 534 244 1625 F E 2 68
165/65R13 77T 4,5 - 6,0J (6,5) 5,0J 170 547 250 1670 F E 2 68
175/65R13 80T 5,0 - 6,0J (6,5) 5,0J 176 559 254 1705 F E 2 68
195/65R14 89T 5,5 - 7,0J (7,5) 6,0J 200 612 278 1865 F E 2 71
205/65R15 94T 5,5 - 7,5J (8,0) 6,0J 208 647 294 1975 F E 2 71

SINCERA SN828 SERIA 70
145/70R12 69S 3,5 - 5,0B (5,5) 4,5B 150 511 233 1560 F E 2 69
155/70R12 73S 4,0 - 5,0B (5,5) 4,5B 156 524 238 1600 F E 2 69
145/70R13 71T 3,5 - 5,0J (5,5) 4,5J 150 536 245 1635 F E 2 69
185/70R13 86T 4,5 - 6,0J (6,5) 5,5J 190 591 267 1805 F E 2 68

FK07E
(OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

FK07E SERIA 70
165/70R10 72H 4,0 - 5,5B (6,0) 5,0B 174 484 217 1475 F E 3 71
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NOWOŚĆ

RUNFLAT *

M+S

M+S M+S

M+SM+S

RUNFLAT *

M+S

ACP

ACP

EUROWINTER I HS01
Najnowsza generacja linii produktów EUROWINTER marki Falken: model HS01 wyposażony jest 
w system Miura Ori Technologie lameli 3D, ulepszoną technologię 4D-Nano Design i sztywniejsze 
bloki bieżnika, które Łączy się z oferowaniem oszałamiających osiągów w warunkach zimowych, 
jak również doskonałych osiągach na mokrej nawierzchni oraz wysoki komfort.

ROZMIARY

•	98 rozmiarów

•	13 – 21 cali

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 26 – 28.

•	Serie 35 – 70

•	Indeks prędkości: T / H / V / W

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

•	Zaprojektowane z uwzględnieniem właściwości 
użytkowych w warunkach zimowych przy 
wykorzystaniu technologii lameli Ori 3D

•	Znacznie poprawiona żywotność bieżnika  
i lepsza wydajność na mokrej nawierzchni dzięki 
zastosowaniu ulepszonych związków 4D-Nano  
Design Technology

•	Usztywnione bloki bieżnika, zwiększające 
przyczepność na śniegu oraz komfort jazdy

•	Dobra przyczepność i bezpieczne hamowanie  
na śniegu i lodzie

•	Doskonała odporność na aquaplaning

ZALETY DOTYCZĄCE  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zimowe osiągi Trwałość bieżnika

Jazda na mokrej 
nawierzchni Oszczędność paliwa

Komfort Niski poziom hałasu

Opona zimowa musi działać w różnych warunkach atmosferycznych. Temperatury na poziomie 
7 ° Celsjusza i niższe (w których opony letnie tracą dużą część swojej przyczepności) oraz zimne, 
mokre i pokryte śniegiem drogi w mieście, na wsi czy na autostradach.
Pełne wyposażenie na zimę zapewniają opony Falken EUROWINTER HS01 i EUROWINTER HS449.

ZIMOWE OPONY OSOBOWE 
O WYSOKIEJ TRAKCJI
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EUROWINTER HS437
Niezawodność w śnieżnych 
i mokrych warunkach oraz 

znakomita przyczepność we 
wszystkich warunkach jazdy.

EUROWINTER HS435
Godne zaufania opony zimowe do 
małych samochodów zawierające 

sprawdzoną mieszankę krzemionkową

EUROWINTER HS449 RUNFLAT* 
Wyjątkowe trzymanie i parametry 
hamowania również w sytuacjach 

zero-pressure.

EUROWINTER HS01* 
Doskonała trakcja i efekty 
hamowania na śniegu oraz 

wyjątkowo skuteczne 
przeciwdziałanie aquaplaningowi.

Zimowe osiągi Trwałość bieżnika

Jazda na mokrej nawierzchni Oszczędność paliwa

Komfort Niski poziom hałasu*Zalety technologii Falken na stronie 56-57
Informacje na temat oryginalnego sprzętu znajdują się na stronie 60-61

EUROWINTER HS01 RUNFLAT*

Wzór HS01 z kolejnymi korzyściami 
takimi jak większe bezpieczeństwo  

i mobilność zero-pressure.

ORYGINALNE WYPOSAŻENIE

VW POLO
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OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  I  EUROWINTER I HS01 RUNFLAT I HS01

Szerokość obręczy pomiarowej Statyczny promień (mm)

Szerokość przekroju (mm) Obwód toczny (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)
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EUROWINTER I HS01  I  OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

LI = indeks obciążenia   SI = indeks prędkości
*Wartości normatywne w odniesieniu do rozmiaru opony (ETRTO).
Podana w nawiasach szerokość obręczy również może zostać zatwierdzona po uzyskaniu autoryzacji od Falken Tyre Europe GmbH. Informacje o oznakowaniu są podawane z zastrzeżeniem 
ewentualnych zmian. Oznakowania niezawarte w niniejszym katalogu dostępne będą na stronie www.falkentyre.com w miarę wprowadzania odpowiednich modeli opon.
Serie 35/40/45/50 z rantem ochronnym.

*�wg rozporządzenia UE 1222/2009

  Opory toczenia* 
  Przyczepność na mokrej nawierzchni* 

  Emisja hałasu*
  �Emisja hałasu mierzona w decybelach*

EUROWINTER I HS01
(OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

EUROWINTER HS01 SERIA 35
235/35R19 91W XL 8,0 - 9,5J* (10,0) 8,5J* 241* 647* 305* 1973* Wkrótce
285/35R19 103V XL 9,5 - 11,0J* (11,5) 10,0J* 290* 683* 319* 2083* F B 2 73
255/35R20 97V XL 8,5 - 10,0J* (10,5) 9,0J* 260* 686* 323* 2092* F B 2 71
255/35R20 97W XL 8,5 - 10,0J* (10,5) 9,0J* 260* 686* 323* 2092* F B 2 71
255/35R21 98W XL 8,5 - 10,0J* (10,5) 9,0J* 260* 711* 336* 2169* Wkrótce

EUROWINTER HS01 SERIA 40
215/40R17 87V XL 7,0 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 218* 604* 283* 1842* F B 2 71
225/40R18 92V XL 7,5 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 230* 637* 299* 1943* F B 2 72
225/40R18 92W XL 7,5 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 230* 637* 299* 1943* E B 2 72
235/40R18 95V XL 8,0 - 9,5J* (10,0) 8,5J* 241* 645* 302* 1967* E B 2 72
245/40R18 97V XL 8,0 - 9,5J* (10,0) 8,5J* 248* 653* 305* 1992* F B 2 72
255/40R18 99V XL 8,5 - 10,0J* (10,5) 9,0J* 260* 661* 308* 2016* E B 2 72
255/40R18 99W XL 8,5 - 10,0J* (10,5) 9,0J* 260* 661* 308* 2016* E B 2 72
225/40R19 93V XL 7,5 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 230* 663* 321* 2022* F B 2 72
245/40R19 98V XL 8,0 - 9,5J* (10,0) 8,5J* 248* 679* 318* 2071* F B 2 71 
255/40R19 100V XL 8,5 - 10,0J* (10,5) 9,0J* 260* 687* 321* 2095* E B 2 71 
245/40R20 99V XL 8,0 - 9,5J* (10,0) 8,5J* 248* 704* 330* 2147* E B 2 71 
245/40R20 99W XL 8,0 - 9,5J* (10,0) 8,5J* 248* 704* 330* 2147* F B 2 71
255/40R20 101V XL 8,5 - 10,0J* (10,5) 9,0J* 260* 712* 334* 2172* E B 2 72

EUROWINTER HS01 SERIA 45
215/45R16 90V XL 7,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 213* 600* 279* 1830* F B 2 72 
205/45R17 88V XL 6,5 - 7,5J* (8,0) 7,0J* 206* 616* 288* 1879* E B 2 72 
215/45R17 91V XL 7,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 213* 626* 292* 1909* E B 2 72 
225/45R17 94H XL 7,0 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 225* 634* 295* 1934* E B 2 72 
225/45R17 94V XL 7,0 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 225* 634* 295* 1934* E B 2 72 
235/45R17 97V XL 7,5 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 236* 644* 298* 1964* E B 2 72 
245/45R17 99V XL 7,5 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 243* 652* 302* 1989* E B 2 72 
215/45R18 93V XL 7,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 213* 651* 304* 1986* F B 2 72 
225/45R18 95V XL 7,0 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 225* 659* 308* 2010* F B 2 72 Rozmiar SUV

235/45R18 98V XL 7,5 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 236* 669* 311* 2040* E B 2 72 
245/45R18 100V XL 7,5 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 243* 677* 315* 2065* E B 2 72 
255/45R18 103V XL 8,0 - 9,5J* (10,0) 8,5J* 255* 687* 318* 2095* E B 2 72 Rozmiar SUV

225/45R19 92V 7,0 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 225* 685* 320* 2089* F B 2 70 Rozmiar SUV

245/45R19 102V XL 7,5 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 243* 703* 327* 2144* E B 2 72

EUROWINTER I HS01 RUNFLAT
(OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

EUROWINTER HS01 RUNFLAT SERIA 50
245/50RF19 101V 7,0 - 8,5J* 7,5J* 253* 729* 337* 2223* F C 1 68

EUROWINTER I HS01
(OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

EUROWINTER HS01 SERIA 50
195/50R15 82H 5,5 - 7,0J* (7,5) 6,0J* 201* 577* 267* 1760* F B 2 70 
205/50R16 91H XL 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 214* 612* 284* 1867* E B 2 72 
205/50R17 93V XL 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 214* 638* 296* 1946* F B 2 72 
215/50R17 95V XL 6,0 - 7,5J* (8,0) 7,0J* 226* 648* 300* 1976* E B 2 72 Rozmiar SUV

225/50R17 98V XL 6,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 233* 658* 304* 2007* E B 2 72 
235/50R17 100V XL 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 245* 668* 308* 2037* E B 2 72
235/50R18 101V XL 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 245* 693* 320* 2114* E B 2 72 Rozmiar SUV

245/50R18 104V XL 7,0 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 253* 703* 324* 2144* E B 2 72 

EUROWINTER HS01 SERIA 55
185/55R14 80T 5,0 - 6,5J* (7,0) 6,0J* 194* 560* 257* 1708* F B 2 70 
175/55R15 77T 5,0 - 6,0J* (6,5) 5,5J* 182* 573* 265* 1748* F B 2 70 
185/55R15 82H 5,0 - 6,5J* (7,0) 6,0J* 194* 585* 270* 1784* F B 2 70 
195/55R15 85H 5,5 - 7,0J* (7,5) 6,0J* 201* 595* 274* 1815* F B 2 70 
205/55R15 88H 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 214* 607* 279* 1851* E B 2 70 
185/55R16 83T 5,0 - 6,5J* (7,0) 6,0J* 194* 610* 283* 1861* F B 2 70 
195/55R16 87H 5,5 - 7,0J* (7,5) 6,0J* 201* 620* 287* 1891* E B 2 70 
205/55R16 91H 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 214* 632* 291* 1928* E B 2 70 
205/55R16 91T 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 214* 632* 291* 1928* E B 2 70 
205/55R16 94V XL 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 214* 632* 291* 1928* E B 2 70 
215/55R16 93H 6,0 - 7,5J* (8,0) 7,0J* 226* 642* 295* 1958* E B 2 71 
215/55R16 97H XL 6,0 - 7,5J* (8,0) 7,0J* 226* 642* 295* 1958* E B 2 72 
225/55R16 95H 6,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 233* 654* 300* 1995* E B 2 71 
225/55R16 99H XL 6,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 233* 654* 300* 1995* E B 2 72 
205/55R17 95V XL 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 214* 658* 304* 2007* E B 2 70 
215/55R17 98V XL 6,0 - 7,5J* (8,0) 7,0J* 226* 668* 308* 2037* E B 2 70 Rozmiar SUV

225/55R17 101V XL 6,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 233* 680* 313* 2074* E B 2 72 Rozmiar SUV

235/55R17 103V XL 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 245* 690* 317* 2105* E B 2 72 Rozmiar SUV

245/55R17 102V 7,0 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 253* 702* 321* 2141* E B 2 71 
245/55R17 106V XL 7,0 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 253* 702* 321* 2141* E B 2 72
235/55R19 105V XL 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 245* 741* 342* 2260* E B 2 71 Rozmiar SUV

EUROWINTER HS01 SERIA 60
185/60R14 82T 5,0 - 6,5J* (7,0) 5,5J* 189* 578* 265* 1763* F B 2 70 
155/60R15 74T 4,5 - 5,5J* (6,0) 4,5J* 157* 567* 263* 1729* F B 2 70 
165/60R15 77T 4,5 - 6,0J* (6,5) 5,0J* 170* 579 268* 1766* F B 2 70 
175/60R15 81T 5,0 - 6,0J* (6,5) 5,0J* 177* 591* 272* 1803* E B 2 70 
185/60R15 84T 5,0 - 6,5J* (7,0) 5,5J* 189* 603* 277* 1839* E B 2 70 
185/60R15 88T XL 5,0 - 6,5J* (7,0) 5,5J* 189* 603* 277* 1839* E B 2 70 
195/60R15 88H 5,5 - 7,0J* (7,5) 6,0J* 201* 615* 282* 1876* E B 2 70 
195/60R15 88T 5,5 - 7,0J* (7,5) 6,0J* 201* 615* 282* 1876* E B 2 70 
205/60R15 91H 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,0J* 209* 627* 286* 1912* E B 2 70 
185/60R16 86H 5,0 - 6,5J* (7,0) 5,5J* 189* 628* 290* 1915* E B 2 70 
195/60R16 89H 5,5 - 7,0J* (7,5) 6,0J* 201* 640* 294* 1952* E B 2 70 
205/60R16 96H XL 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,0J* 209* 652* 299* 1989* E B 2 70 Rozmiar SUV

215/60R16 99H XL 6,0 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 221* 664* 304* 2025* E B 2 70 Rozmiar SUV

225/60R16 102H XL 6,0 - 8,0J* (8,5) 6,5J* 228* 676* 308* 2062* E B 2 72 
235/60R16 100H 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,0J* 240* 688* 313* 2098* E B 2 71 Rozmiar SUV

205/60R17 93H 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,0J* 209* 678* 312* 2068* E B 2 71 Rozmiar SUV
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OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  I  EUROWINTER I HS01 I HS449 RUNFLAT

Szerokość obręczy pomiarowej Statyczny promień (mm)

Szerokość przekroju (mm) Obwód toczny (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

EUROWINTER I HS449 RUNFLAT I HS449 I HS437 I HS435  I  OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
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LI = indeks obciążenia   SI = indeks prędkości
*Wartości normatywne w odniesieniu do rozmiaru opony (ETRTO).
Podana w nawiasach szerokość obręczy również może zostać zatwierdzona po uzyskaniu autoryzacji od Falken Tyre Europe GmbH. Informacje o oznakowaniu są podawane z zastrzeżeniem 
ewentualnych zmian. Serie 35/40/45/50/55 z rantem ochronnym.

*�wg rozporządzenia UE 1222/2009

  Opory toczenia* 
  Przyczepność na mokrej nawierzchni* 

  Emisja hałasu*
  �Emisja hałasu mierzona w decybelach*

EUROWINTER I HS01
(OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

EUROWINTER HS01 SERIA 65
175/65R13 80T 5,0 - 6,0J* (6,5) 5,0J* 177* 558* 254* 1702* E B 2 70 
155/65R14 75T 4,5 - 5,5J* (6,0) 4,5J* 157* 558* 257* 1702* F B 2 70 
165/65R14 79T 4,5 - 6,0J* (6,5) 5,0J* 170* 570* 261* 1739* E B 2 70 
175/65R14 82T 5,0 - 6,0J* (6,5) 5,0J* 177* 584* 267* 1781* E B 2 70 
175/65R14 86T XL 5,0 - 6,0J* (6,5) 5,0J* 177* 584* 267* 1781* E B 2 70 
185/65R14 86T 5,0 - 6,5J* (7,0) 5,5J* 189* 596* 272* 1818* E B 2 70 
145/65R15 72T 4,0 - 5,0J* (5,5) 4,5J* 150* 569* 264* 1736* F B 2 70 
165/65R15 81T 4,5 - 6,0J* (6,5) 5,0J* 170* 595* 274* 1815* F B 2 70 
175/65R15 84T 5,0 - 6,0J* (6,5) 5,0J* 177* 609* 279* 1858* E B 2 70 
185/65R15 88T 5,0 - 6,5J* (7,0) 5,5J* 189* 621* 284* 1894* E B 2 70 
195/65R15 91H 5,5 - 7,0J* (7,5) 6,0J* 201* 635* 290* 1937* C B 2 70 
195/65R15 91T 5,5 - 7,0J* (7,5) 6,0J* 201* 635* 290* 1937* C B 2 70 
195/65R15 95T XL 5,5 - 7,0J* (7,5) 6,0J* 201* 635* 290* 1937* E B 2 70 
205/65R15 94H 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,0J* 209* 647* 294* 1973* E B 2 70 Rozmiar SUV

205/65R16 95H 5,5 - 7,5J* (8,0) 6,0J* 209* 672* 307* 2050* C B 2 70 Rozmiar SUV

EUROWINTER HS01 SERIA 70
155/70R13 75T 4,0 - 5,0J* (5,5) 4,5J* 157* 548* 250* 1671* F B 2 70 
165/70R13 79T 4,0 - 5,5J* (6,0) 5,0J* 170* 562* 256* 1714* E B 2 70 
175/70R13 82T 4,5 - 6,0J* (6,5) 5,0J* 177* 576* 261* 1757* E B 2 70 
165/70R14 81T 4,0 - 5,5J* (6,0) 5,0J* 170* 588* 268* 1793* E B 2 70 
175/70R14 84T 4,5 - 6,0J* (6,5) 5,0J* 177* 602* 274* 1836* E B 2 70 
175/70R14 88T XL 4,5 - 6,0J* (6,5) 5,0J* 177* 602* 274* 1836* E B 2 70 

EUROWINTER I HS449 RUNFLAT
(OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

EUROWINTER HS449 RUNFLAT SERIA 35
275/35RF21 99V 9,0 - 11,0J* 9,5J* 278* 725* 341* 2211* F C 1 70

EUROWINTER HS449 RUNFLAT SERIA 40
245/40RF19 94V 8,0 - 9,5J 8,5J 251 683 318 2086 F B 2 71
255/40RF19 96V 8,5 - 10,0J* 9,0J* 260* 687* 321* 2095* F B 1 70
275/40RF20 102V 9,0 - 11,0J* 9,5J* 278* 728* 340* 2220* F C 1 70
245/40RF21 96V 8,0 - 9,5J* 8,5J* 248* 729* 343* 2224* F C 2 70

EUROWINTER HS449 RUNFLAT SERIA 45
225/45RF17 91H 7,0 - 8,5J 7,5J 228 634 293 1929 F B 2 71
245/45RF18 100V XL 7,5 - 9,0J 8,0J 246 679 313 2067 F C 2 70
245/45RF20 99V 7,5 - 9,0J* 8,0J* 243* 728* 340* 2220* F C 2 70

EUROWINTER HS449 RUNFLAT SERIA 50
205/50RF17 93H XL 5,5 - 7,5J 6,5J 210 642 296 1942 F B 2 70
225/50RF17 94V 6,0 - 8,0J 7,0J 232 658 302 1985 F B 1 69
245/50RF18 100H 7,0 - 8,5J 7,5J 249 707 324 2130 F C 1 69

EUROWINTER I HS449 RUNFLAT
(OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

EUROWINTER HS449 RUNFLAT SERIA 55
205/55RF16 91H 5,5 - 7,5J 6,5J 210 637 291 1916 F C 2 69
205/55RF17 91H 5,5 - 7,5J 6,5J 210 662 303 1992 F C 2 69
225/55RF17 97H 6,0 - 8,0J 7,0J 229 684 312 2055 F C 2 69

EUROWINTER HS449 RUNFLAT SERIA 60
205/60RF16 92H 5,5 - 7,5J* 6,0J* 209* 652* 299* 1989* F B 1 69

EUROWINTER I HS449
(OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

EUROWINTER HS449 SERIA 55
185/55R15 82H 5,0 - 6,5J (7,0) 6,0J 190 589 270 1772 F C 2 71 OE VW Up

EUROWINTER HS449 SERIA 60
185/60R15 88T XL 5,0 - 6,5J (7,0) 5,5J 187 605 276 1816 F C 2 71 OE VW Polo

EUROWINTER HS449 SERIA 65
185/65R15 88T 5,0 - 6,5J* (7,0) 5,5J* 189* 621* 284* 1894* F C 2 71 OE VW Polo (od 

modelu rok 2017)

EUROWINTER I HS437
(OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

EUROWINTER HS437 SERIA 80
175/80R14 88T 4,5 - 6,0J (6,5) 5,0J 174 636 287 1940 F C 2 71

EUROWINTER I HS435
(OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

EUROWINTER HS435 SERIA 70
145/70R13 71T 3,5 - 5,0J (5,5) 4,5J 149 537 246 1640 G C 2 70
185/70R14 88T 4,5 - 6,0J (6,5) 5,5J 190 616 279 1880 G C 2 71
195/70R15 97T XL 5,0 - 6,5J (7,0) 6,0J 197 657 298 2005 E C 1 68 Rozmiar SUV

EUROWINTER HS435 SERIA 80
145/80R13 75T 3,5 - 5,0J (5,5) 4,0J 145 565 257 1725 F C 2 70
155/80R13 79T 4,0 - 5,0J (5,5) 4,5J 156 579 262 1765 F C 2 70
165/80R13 83T 4,0 - 5,5J (6,0) 4,5J 162 596 269 1820 F C 2 70
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NOWOŚĆ

M+SEUROALL SEASON I AS210
Zupełnie nowe opony EUROALL SEASON AS210 firmy Falken to wyjątkowo wszechstronny wybór, 
jeżeli chodzi o użyteczność, komfort, bezpieczeństwo i właściwości użytkowe przez cały rok.

ROZMIARY

•	68 rozmiarów

•	13 – 19 cali

•	Serie 40 – 70

•	Indeks prędkości: T / H / V

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 32 – 33.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

•	Innowacyjna konstrukcja rowka w kształcie litery  
V zapewnia lepsze właściwości użytkowe na mokrych 
drogach i poprawia odporność na aquaplaning

•	Zmienna głębokość mini-rowka zapewnia optymalne 
właściwości podczas jazdy i hamowania w każdych 
warunkach pogodowych oraz równomierny  
wzór zużycia

•	Ustawienie wielokierunkowych lameli (Multi 
Directional Sipe - MDS) umożliwia uzyskanie 
doskonałej trakcji na śniegu i podczas jazdy przy 
każdej pogodzie

•	Nowatorskie wzmocnione materiały wykorzystujące 
technologię 4D-Nano zapewniają wyjątkowe działanie 
na mokrych nawierzchniach, większą oszczędność 
paliwa i dłuższy okres użytkowania opony

•	Certyfikat M+S oraz 3PMSF

ZALETY DOTYCZĄCE  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Jazda na mokrej nawierzchni Trwałość bieżnika

Komfort Oszczędność paliwa

Zimowe osiągi Niski poziom hałasu

EUROALL SEASON I AS210  I  OPONY CAŁOROCZNE

NOWATORSKI  
PROJEKT WZORU 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Zmienna głębokość mini-rowka

DZIAŁANIE:
•	Jednolita sztywność profilu 

i zwiększona wydajność 
kierowania dzięki  
środkowemu ryglowi

ZALETY:
•	Optymalne parametry 

kierowania i hamowania 
we wszystkich warunkach 
atmosferycznych

•	Zapewnia równomierny  
wzór zużycia

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA 
W DZIEDZINIE 

BEZPIECZEŃSTWA

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Wielokierunkowe ustawienie 

lameli

DZIAŁANIE:
•	Lamele ustawione poprzecznie 

do kierunku trakcji, aby 
umożliwić dostosowanie do 
każdych warunków na drodze

ZALETY:
•	Doskonała trakcja na śniegu 

i jazda w każdych warunkach 
atmosferycznych

BIEŻNIK WYSOKICH  
OSIĄGÓW 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Projekt rowka w kształcie litery 

V opracowany przy użyciu 
metody Kaizen

DZIAŁANIE:
•	Rosnąca objętość rowka 

poprawiająca przepływ wody

ZALETY:
•	Zapewnia lepsze właściwości 

użytkowe na mokrych drogach 
i poprawia odporność na 
aquaplaning
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ORYGINALNE WYPOSAŻENIE

MERCEDES BENZ G-CLASS
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OPONY CAŁOROCZNE  I  EUROALL SEASON I AS210

Szerokość obręczy pomiarowej Statyczny promień (mm)

Szerokość przekroju (mm) Obwód toczny (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

EUROALL SEASON I AS210  I  OPONY CAŁOROCZNE
O

P
O

N
Y

 CA
ŁO

R
O

CZ
N

E

LI = indeks obciążenia   SI = indeks prędkości
*Wartości normatywne w odniesieniu do rozmiaru opony (ETRTO).
Podana w nawiasach szerokość obręczy również może zostać zatwierdzona po uzyskaniu autoryzacji od Falken Tyre Europe GmbH. Informacje o oznakowaniu są podawane z zastrzeżeniem 
ewentualnych zmian. Oznakowania niezawarte w niniejszym katalogu dostępne będą na stronie www.falkentyre.com w miarę wprowadzania odpowiednich modeli opon.
Serie 40/45/50 z rantem ochronnym. 

*�wg rozporządzenia UE 1222/2009

  Opory toczenia* 
  Przyczepność na mokrej nawierzchni* 

  Emisja hałasu*
  �Emisja hałasu mierzona w decybelach*

EUROALL SEASON I AS210
(OPONY CAŁOROCZNE)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

EUROALL SEASON AS210 SERIA 40
225/40R18 92V XL 7,5 - 9,0* (9,5) 8,0* 230* 637* 299* 1943* Wkrótce
235/40R18 95V XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 242 649 300 1967 E B 2 70
245/40R18 97V XL 8,0 - 9,5 (10,0) 8,5 249 657 304 1998 E B 2 70

EUROALL SEASON AS210 SERIA 45
195/45R16 84V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 197 587 270 1772 E B 2 70
215/45R16 90V XL 7,0 - 8,0 (8,5) 7,0 215 605 277 1828 E B 2 70
205/45R17 88V XL 6,5 - 7,5* (8,0) 7,0* 206* 616* 288* 1879* Wkrótce
225/45R17 94V XL 7,0 - 8,5* (9,0) 7,5* 225* 634* 295* 1934* Wkrótce
235/45R17 97V XL 7,5 - 9,0* (9,5) 8,0* 236* 644* 298* 1964* Wkrótce
225/45R18 95V XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 227 664 306 2011 E B 2 70
235/45R18 98V XL 7,5 - 9,0 (9,5) 8,0 238 674 310 2042 E B 2 70
245/45R18 100V XL 7,5 - 9,0* (9,5) 8,0* 243* 677* 315* 2065* Wkrótce
225/45R19 96V XL 7,0 - 8,5 (9,0) 7,5 227 690 323 2124 E B 2 70 Rozmiar SUV

EUROALL SEASON AS210 SERIA 50
195/50R15 82V 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 203 584 266 1747 E B 1 69
195/50R16 88V XL 5,5 - 7,0* (7,5) 6,0* 201* 602* 279* 1836* Wkrótce
205/50R17 93V XL 5,5 - 7,5* (8,0) 6,5* 214* 638* 296* 1946* Wkrótce
215/50R17 95V XL 6,0 - 7,5* (8,0) 7,0* 226* 648* 300* 1976* Wkrótce
225/50R17 98V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 235 665 302 1985 C C 2 70
235/50R18 101V XL 6,5 - 8,5* (9,0) 7,5* 245* 693* 320* 2114* Wkrótce Rozmiar SUV

EUROALL SEASON AS210 SERIA 55
175/55R15 77T 5,0 - 6,0 (6,5) 5,5 183 581 264 1734 E B 2 71
185/55R15 82H 5,0 - 6,5 (7,0) 6,0 195 593 269 1766 E B 2 71
195/55R15 85H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 603 272 1791 E B 1 69
195/55R16 87V 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 628 284 1866 E B 1 69
205/55R16 91H 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 215 640 289 1904 C B 1 69
205/55R16 94V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,5 215 640 289 1904 C B 2 70
215/55R16 97V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 227 650 293 1929 C B 2 70
225/55R16 99V XL 6,0 - 8,0* (8,5) 7,0* 233* 654* 300* 1995* Wkrótce
205/55R17 95V XL 5,5 - 7,5* (8,0) 6,5* 214* 658* 304* 2007* Wkrótce
215/55R17 98V XL 6,0 - 7,5* (8,0) 7,0* 226* 668* 308* 2037* Wkrótce
225/55R17 101V XL 6,0 - 8,0* (8,5) 7,0* 233* 680* 312* 2074* Wkrótce Rozmiar SUV

235/55R17 103V XL 6,5 - 8,5* (9,0) 7,5* 245* 690* 317* 2105* Wkrótce Rozmiar SUV

215/55R18 99V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 7,0 227 701 319 2092 C B 2 70 Rozmiar SUV

225/55R18 102V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 7,0 234 713 323 2124 C B 2 70 Rozmiar SUV

235/55R18 104V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 246 723 327 2149 C B 2 70 Rozmiar SUV

235/55R19 105V XL 6,5 - 8,5 (9,0) 7,5 246 749 340 2231 C B 2 70 Rozmiar SUV

EUROALL SEASON AS210 SERIA 60
165/60R14 79T XL 4,5 - 6,0* (6,5) 5,0* 170* 554* 255* 1690* Wkrótce
185/60R14 82H 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 190 581 262 1728 E C 2 69
155/60R15 74T 4,5 - 5,5 (6,0) 4,5 158 570 262 1715 E C 2 69
165/60R15 81T XL 4,5 - 6,0* (6,5) 5,0* 170* 579* 268* 1766* Wkrótce
185/60R15 84T 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 190 606 275 1810 E B 2 69
185/60R15 88H XL 5,0 - 6,5* (7,0) 5,5* 189* 603* 277* 1839* Wkrótce
195/60R15 88H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 618 280 1847 E B 2 69

EUROALL SEASON I AS210
(OPONY CAŁOROCZNE)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

EUROALL SEASON AS210 SERIA 60
205/60R16 96V XL 5,5 - 7,5 (8,0) 6,0 210 655 297 1960 C B 2 70 Rozmiar SUV

215/60R16 99V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 667 301 1985 C B 2 70 Rozmiar SUV

215/60R17 100V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 693 314 2067 C B 2 70 Rozmiar SUV

225/60R17 103V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 229 705 319 2105 C B 2 70 Rozmiar SUV

235/60R18 107H XL 6,5 - 8,5* (9,0) 7,0* 240* 739* 339* 2254* Wkrótce Rozmiar SUV

265/60R18 110V 7,5 - 9,5* (10,0) 8,0* 272* 775* 353* 2364* E B 2 72 AS210A: OE MB 
G-Class, Rozmiar SUV

EUROALL SEASON AS210 SERIA 65
175/65R13 80T 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 178 565 252 1671 E C 2 69
155/65R14 75T 4,5 - 5,5 (6,0) 4,5 158 565 255 1678 E C 2 71
165/65R14 79T 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 171 577 259 1709 E C 2 69
175/65R14 82T 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 178 591 265 1753 E C 2 69
185/65R14 86H 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 190 603 269 1778 C C 2 71
165/65R15 81T 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 171 602 272 1791 E C 2 69
175/65R15 84H 5,0 - 6,0 (6,5) 5,0 178 616 278 1835 E B 2 69
185/65R15 88H 5,0 - 6,5 (7,0) 5,5 190 628 282 1860 C B 2 69
195/65R15 91H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 642 288 1904 C B 1 69
195/65R15 91V 5,5 - 7,0 (7,5) 6,0 202 642 288 1904 C B 1 69
215/65R16 98H 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 693 309 2048 C B 2 71 Rozmiar SUV

215/65R17 103V XL 6,0 - 7,5 (8,0) 6,5 222 719 322 2130 C B 2 70 Rozmiar SUV

225/65R17 106V XL 6,0 - 8,0 (8,5) 6,5 229 731 327 2168 C B 2 70 Rozmiar SUV

235/65R17 108V XL 6,5 - 8,5* (9,0) 7,0* 240* 738* 335* 2251* Wkrótce Rozmiar SUV

EUROALL SEASON AS210 SERIA 70
155/70R13 75T 4,0 - 5,0 (5,5) 4,5 158 553 249 1652 E C 2 71
165/70R13 79T 4,0 - 5,5 (6,0) 5,0 171 567 254 1690 E C 2 69
175/70R13 82T 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 178 581 260 1734 E C 2 69
165/70R14 81T 4,0 - 5,5 (6,0) 5,0 171 593 267 1772 E C 2 69
175/70R14 84T 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 178 607 273 1816 E C 2 71
175/70R14 88T XL 4,5 - 6,0 (6,5) 5,0 178 607 273 1816 C C 2 70
215/70R16 100H 5,5 - 7,0 (7,5) 6,5 222 715 319 2130 C C 2 71 Rozmiar SUV
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AZENIS I FK510 SUV
Wzór bieżnika z lamelami w kształcie zębów piły – BLADE SIPE. Opona AZENIS FK510 SUV  
stworzona została na podstawie cieszącej się powodzeniem opony AZENIS FK510 i dostosowana została 
do rynku SUV. Innowacyjna konstrukcja bieżnika Blade Sipe i materiały ze wzmocnieniem przy użyciu 
technologii 4D-Nano zapewniają wyjątkową przyczepność i bezpieczeństwo dla pojazdów SUV  
o największych wydajnościach.

ROZMIARY

•	41 rozmiarów

•	17 – 22 cali

•	Serie 30 – 65

•	Indeks prędkości: W / Y

Szczegółowe informacje można znaleźć na strona 37.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

•	Konstrukcja Blade Sipe.

•	Znakomite prowadzenie na mokrej i suchej nawierzchni.

•	Poziomy bezpieczeństwa i kontroli zapewniające 
zaufanie kierowcy.

•	Doskonała stabilność kierunkowa.

•	Wyjątkowo stabilne na zakrętach przy dużej prędkości.

•	Wyjątkowa odporność na aquaplaning.

•	Skrócona droga hamowania.

ZALETY DOTYCZĄCE  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Jazda na suchej nawierzchni

Jazda na mokrej nawierzchni

Komfort

Dynamiczna reakcja

Niski poziom hałasu

ORYGINALNE WYPOSAŻENIE

PORSCHE MACAN

AZENIS I FK510 SUV  I  OPONY LETNIE SUV 4X4

ADAPTACYJNE STAŁE 
CIŚNIENIE NA CAŁEJ 

POWIERZCHNI BIEŻNIKA

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Inteligentnie zaprojektowany 

wzór bieżnika który dostosowuje 
się do wszystkich sytuacji w celu 
poprawy powierzchni styku

DZIAŁANIE:
•	Stała rozbudowana 

powierzchnia styku w celu 
zwiększenia przyczepności

ZALETY:
•	Wysoki poziom stabilności 

kierunkowej, zwiększona  
ogólna przyczepność  
i dodatkowa zaleta w postaci 
równomiernego zużycia

„OSTRY” PROFIL 
WŁAŚCIWOŚCI 
UŻYTKOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Lamele w kształcie zębów piły

DZIAŁANIE:
•	Zoptymalizowany ślad  

przy skręcaniu
•	Skutecznie rozbija  

warstwę wody

ZALETY:
•	Świetne wyniki podczas 

skręcania i lepsze właściwości 
użytkowe na mokrych 
nawierzchniach

BIEŻNIK WYSOKICH  
OSIĄGÓW

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Szerokie rowki obwodowe  

w zaawansowanym wzornictwie 
kształtu bieżnika

DZIAŁANIE:
•	Szybkie i bardzo wydajne 

odprowadzanie wody

ZALETY:
•	Bezpieczeństwo i zaufanie na 

mokrej nawierzchni
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M+S M+S

M+S

M+SACP

POR*

Znakomita oferta produktów dostosowana do SUV-ów i pojazdów 4x4, zaprojektowana tak aby sprostać wyzwaniom 
ruchu drogowego i użytkowania w terenie. SUV AZENIS FK510 i FK453CC oferują wysoką wydajność na drodze, 
podczas gdy LANDAIR LA / AT T110 i WILDPEAK A / T AT01 są zbudowane do wykorzystania w lekkich i ciężkich 
warunkach terenowych. Opona WILDPEAK A/T AT3WA zapewnia doskonałą trakcję podczas jazdy terenowej, 
natomiast opona WILDPEAK M/T została stworzona na potrzeby jazdy w ekstremalnych warunkach.

WYTRZYMAŁE OPONY  
LETNIE DO SUV I 4X4

*Zalety technologii Falken na stronie 56-57
�Informacje na temat oryginalnego sprzętu znajdują  

się na stronie 60-61	

Jazda na suchej nawierzchni Dynamiczna reakcja Trakcja terenowa

Jazda na mokrej nawierzchni Trwałość bieżnika Zimowe osiągi

Komfort Niski poziom hałasu

AZENIS FK510 SUV* 
Wzór bieżnika z lamelami  w kształcie 

zębów piły – BLADE SIPE. Opona 
AZENIS FK510 SUV stworzona zosta-
ła na podstawie cieszącej się powodze-
niem opony AZENIS FK510 i dostoso-
wana została do rynku pojazdów SUV. 

WILDPEAK M/T
Ze względu na zaufanie ze strony ekspertów 
można ją zabrać na jazdy w nawet najtrud-
niejszych warunkach. Zapewnia zupełnie 

wyjątkowe zachowania na drodze oraz niski 
poziom hałasu dzięki zoptymalizowanemu, 

zmiennemu trójspadowemu wzorowi bieżnika.

WILDPEAK A/T AT01
Wysokowydajne opony marki 
Falken przeznaczone do jazdy 

w każdym terenie do pojazdów typu 
SUV i pickup. Masywne, mocne 
bloki bieżnika zaprojektowano 

w celu osiągnięcia znakomitej trakcji.

LANDAIR LA/AT T110
Do jazdy w mieście, na szosie 

i w terenie: Wyjątkowe działanie 
podczas jazdy na mokrych 
i suchych nawierzchniach.

WILDPEAK A/T AT3WA 
Nasza nowa opona all terrain 

charakteryzuje się innowacyjnym 
wzorem i wiarygodnymi 

właściwościami drogowymi 
oferując doskonałą trakcję  

podczas jazdy terenowej.
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AZENIS I FK510 SUV  I  OPONY LETNIE SUV 4X4

LI = indeks obciążenia   SI = indeks prędkości
*Wartości normatywne w odniesieniu do rozmiaru opony (ETRTO).
Podana w nawiasach szerokość obręczy również może zostać zatwierdzona po uzyskaniu autoryzacji od Falken Tyre Europe GmbH. Informacje o oznakowaniu są podawane z zastrzeżeniem 
ewentualnych zmian. Oznakowania niezawarte w niniejszym katalogu dostępne będą na stronie www.falkentyre.com w miarę wprowadzania odpowiednich modeli opon.
Serie 30/35/40/45/50 z rantem ochronnym. 

*�wg rozporządzenia UE 1222/2009

  Opory toczenia* 
  Przyczepność na mokrej nawierzchni* 

  Emisja hałasu*
  �Emisja hałasu mierzona w decybelach*

Szerokość obręczy pomiarowej Statyczny promień (mm)

Szerokość przekroju (mm) Obwód toczny (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

AZENIS I FK510 SUV
(OPONY LETNIE SUV 4X4)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

AZENIS FK510 SUV SERIA 30
295/30R22 103Y XL 10,0 - 11,0J (11,5) 10,5J 306 739 348 2262 E A 1 70

AZENIS FK510 SUV SERIA 35
315/35R20 110Y XL 10,5 - 12,5J (13,0) 11,0J 326 730 338 2218 C A 1 70
285/35R21 105Y XL 9,5 - 11,0J* (11,5) 10,0J* 290* 733* 345* 2236* Wkrótce
295/35R21 107Y XL 10,0 - 11,5J (12,0) 10,5J 306 741 345 2256 C A 1 70
265/35R22 102Y XL 9,0 - 10,5J* (11,0) 9,5J* 271* 745* 352* 2272* Wkrótce
285/35R22 106Y XL 9,5 - 11,0J* (11,5) 10,0J* 290* 759* 357* 2315* Wkrótce

AZENIS FK510 SUV SERIA 40
275/40R20 106Y XL 9,0 - 11,0J (11,5) 9,5J 282 730 338 2218 C A 1 70
295/40R20 110Y XL 10,0 - 11,5J (12,0) 10,5J 306 748 344 2268 C A 1 70
265/40R21 105Y XL 9,0 - 10,5J* (11,0) 9,5J* 271* 745* 349* 2272* C A 1 70
285/40R21 109Y XL 9,5 - 11,0J* (11,5) 10,0J* 290* 761* 356* 2321* C A 1 70

AZENIS FK510 SUV SERIA 45
255/45R20 105W XL 8,0 - 9,5J* (10,0) 8,5J* 255* 738* 344* 2251* C A 2 70
255/45ZR20 105Y XL 8,0 - 9,5J* (10,0) 8,5J* 255* 738* 344* 2251* C A 2 70
265/45R20 108Y XL 8,5 - 10,0J (10,5) 9,0J 270 750 344 2268 C A 1 70
275/45R20 110W XL 8,5 - 10,5J (11,0) 9,0J 277 760 348 2293 C A 1 70
285/45R20 112Y XL 9,0 - 10,5J* (11,0) 9,5J* 285* 764* 354* 2330* C A 1 70
295/45R20 114W XL 9,5 - 11,0J (11,5) 10,0J 301 778 355 2350 C A 1 70
285/45ZR21 (113Y) XL 9,0 - 10,5J* (11,0) 9,5J* 285* 789* 367* 2406* C A 1 70

AZENIS FK510 SUV SERIA 50
215/50R18 92W 6,0 - 7,5J* (8,0) 7,0J* 226* 673* 312* 2053* E A 2 70
225/50R18 99W XL 6,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 233* 683* 316* 2083* C A 2 70
235/50R18 101Y XL 6,5 - 8,5J (9,0) 7,5J 248 697 319 2092 C A 2 70
255/50R18 106W XL 7,0 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 265* 713* 328* 2175* C A 1 70
235/50R19 103W XL 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 245* 719* 333* 2193* C A 2 70
255/50R19 107Y XL 7,0 - 9,0J (9,5) 8,0J 269 743 339 2224 C A 1 70
265/50R19 110Y XL 7,5 - 9,5J (10,0) 8,5J 281 753 343 2256 C A 1 70
255/50R20 109Y XL 7,0 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 265* 764* 353* 2330* Wkrótce
275/50R20 113Y XL 7,5 - 9,5J* (10,0) 8,5J* 284* 784* 361* 2391* C A 1 70

AZENIS FK510 SUV SERIA 55
235/55R17 103W XL 6,5 - 8,5J (9,0) 7,5J 248 694 314 2067 C A 2 70
215/55R18 99W XL 6,0 - 7,5J (8,0) 7,0J 228 697 319 2092 C A 2 70
225/55R18 102W XL 6,0 - 8,0J (8,5) 7,0J 235 709 323 2124 C A 2 70
235/55R18 104Y XL 6,5 - 8,5J (9,0) 7,5J 248 719 327 2149 C A 2 70
255/55R18 105W 7,0 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 265* 737* 338* 2248* C A 2 72 FK510A: OE 

Porsche Macan

255/55R18 109W XL 7,0 - 9,0J (9,5) 8,0J 269 743 335 2212 C A 1 70
225/55R19 99W 6,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 233* 731* 338* 2230* C A 2 70
235/55R19 105Y XL 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 245* 741* 342* 2260* C A 2 70
255/55R19 111W XL 7,0 - 9,0J (9,5) 8,0J 269 769 348 2293 C A 1 70
265/55R19 109Y 7,5 - 9,5J* (10,0) 8,5J* 277* 775* 355* 2364* C A 2 70

AZENIS FK510 SUV SERIA 60
235/60R17 102W 6,5 - 8,5J (9,0) 7,0J 244 720 323 2136 C A 2 69
235/60R18 103W 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,0J* 240* 739* 339* 2254* C A 2 71 FK510A: OE 

Porsche Macan

235/60R18 107W XL 6,5 - 8,5J (9,0) 7,0J 244 745 336 2218 C A 2 70

AZENIS FK510 SUV SERIA 65
235/65R17 108W XL 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,0J* 240* 738* 335* 2251* C A 2 70
235/65R18 106W 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,0J* 240* 763* 348* 2327* C A 2 70
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OPONY LETNIE SUV 4X4  I  AZENIS I FK453CC   |   OPONY TERENOWE SUV 4X4  I  WILDPEAK I A/T AT01

Szerokość obręczy pomiarowej Statyczny promień (mm)

Szerokość przekroju (mm) Obwód toczny (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

LANDAIR I LA/AT T110  I  OPONY TERENOWE SUV 4X4

LI = indeks obciążenia   SI = indeks prędkości
OWL = białe oznakowania (Outline White Letters)
Informacje o oznakowaniu są podawane z zastrzeżeniem ewentualnych zmian.

*�wg rozporządzenia UE 1222/2009

  Opory toczenia* 
  Przyczepność na mokrej nawierzchni* 

  Emisja hałasu*
  �Emisja hałasu mierzona w decybelach*
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WILDPEAK I A/T AT01
(OPONY TERENOWE SUV 4X4)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

WILDPEAK A/T AT01 SERIA 60
215/60R17 96H 6,0 - 7,5J 6,5J 218 691 314 2071 E E 2 71
285/60R18 116H XL 8,0 - 10,0J 8,5J 289 802 359 2386 C E 2 73

WILDPEAK A/T AT01 SERIA 65
255/65R16 109T 7,0 - 9,0J 7,5J 261 737 329 2192 E E 2 71
245/65R17 111H XL 7,0 - 8,5J 7,0J 254 750 337 2237 E C 2 71
265/65R17 112H 7,5 - 9,5J 8,0J 275 776 347 2310 E E 2 71
275/65R17 115H 7,5 - 9,5J 8,0J 279 791 352 2347 E E 2 71

WILDPEAK A/T AT01 SERIA 70
265/70R15 112T 7,0 - 9,0J 8,0J 277 751 333 2243 E E 2 72
235/70R16 106T 6,0 - 8,0J 7,0J 246 735 341 2236 E E 2 71
245/70R16 107T 6,5 - 8,0J 7,0J 253 750 347 2278 E E 2 71
265/70R16 112T 7,0 - 9,0J 8,0J 277 774 358 2353 E E 2 72
275/70R16 114T 7,0 - 9,0J 8,0J 283 790 364 2396 E E 2 72

WILDPEAK A/T AT01 SERIA 75
LT 215/75R15 100/97S 5,5 - 7,0J 6,0J 212 705 327 2146 E C 2 72 OWL

LT 235/75R15 104/101S 6,0 - 7,5J 6,5J 235 735 339 2230 E C 2 72 OWL

WILDPEAK A/T AT01 SERIA 80
205/80R16 104T XL 5,0 - 7,0J 5,5J 200 737 330 2208 E F 2 71

WILDPEAK A/T AT01 SERIA 82
205R16C 110/108R 5,5 - 6,5J 5,5J 211 737 342 2243 E C 2 73

LANDAIR I LA/AT T110
(OPONY TERENOWE SUV 4X4)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

LANDAIR LA/AT T110 SERIA 60
235/60R16 100H 6,5 - 8,5J 7,0J 238 688 310 2054 E E 2 70

LANDAIR LA/AT T110 SERIA 65
215/65R16 98H 6,0 - 7,5J 6,5J 213 687 310 2054 E E 2 70

LANDAIR LA/AT T110 SERIA 70
205/70R15 95H 5,0 - 7,0J 6,0J 206 670 302 2016 E E 2 70
265/70R15 110H 7,0 - 9,0J 8,0J 272 753 334 2251 E E 2 71
215/70R16 99H 5,5 - 7,0J 6,5J 215 711 320 2136 E E 2 70
235/70R16 106H 6,0 - 8,0J 7,0J 236 737 330 2209 E E 2 70
245/70R16 107H 6,5 - 8,0J 7,0J 241 752 336 2252 E E 2 71
265/70R16 112H 7,0 - 9,0J 8,0J 267 777 346 2326 E E 2 71
275/70R16 114H 7,0 - 9,0J 8,0J 278 792 352 2369 E E 2 71

LANDAIR LA/AT T110 SERIA 75
LT 235/75R15 104/101Q 6,0 - 7,5J 6,5J 235 747 344 2250 F E 2 73 OWL

LANDAIR LA/AT T110 SERIA 80
215/80R15 101S 5,5 - 7,0J 6,0J 215 724 322 2164 E E 2 70
215/80R16 103S 5,5 - 7,0J 6,0J 213 751 336 2252 E E 2 70

LANDAIR LA/AT T110 INCH SIZES
LT 30X9.50R15 104Q 6,5 - 8,5J 7,5J 242 745 343 2255 E E 2 72 OWL

LT 31X10.5R15 109Q 7,0 - 9,0J 8,5J 269 770 354 2335 E E 2 73 OWL

AZENIS I FK453CC
(OPONY LETNIE SUV 4X4)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

AZENIS FK453CC SERIA 50
215/50R18 92W 6,0 - 7,5J (8,0) 7,0J 228 672 315 2057 C A 1 67 OE VW T-Roc, 

Seat Ateca
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© Daimler AG

M+SWILDPEAK I A/T AT3WA
Nowa generacja opon WILDPEAK A/T, czyli AT3WA, powstała po to, aby kierowca mógł sprostać 
każdemu wyzwaniu niezależnie od czasu i pogody. Opona AT3WA łączy w sobie trwałość właściwości 
niezbędnych w warunkach terenowych i podczas jazdy po nierównościach oraz nie uznaje żadnych 
kompromisów na drodze. Jest to prawdziwa opona ALL TERRAIN.

ROZMIARY

•	2 rozmiarów

•	15 – 19 cali

•	Serie 55 – 85

•	Indeks prędkości: Q / R / S / T / H

•	21 rozmiarów (Q2 2019)

Szczegółowe informacje można znaleźć na strona 43.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

•	Wzór bieżnika i jego krzemionkowa mieszanka 
zapewniają równomierne zużycie, przyczepność na 
śniegu i odpowiednie osiągi na mokrych nawierzchniach

•	Doskonała wszechstronność osiągnięta dzięki solidnej 
konstrukcji i nowatorskiej produkcji od Falken

•	Opracowana w technologii mieszanki 4D-Nano

•	Niski poziom głośności i wysoki komfort jazdy na drodze

•	Lepszy efekt samooczyszczania zarówno małych  
jak i dużych rowków

•	Three Peak Montain Snow Flake (3PMSF)  
z oznaczeniem M+S

•	Naprawdę można użytkować przez cały rok

ZALETY DOTYCZĄCE  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Trakcja terenowa Zimowe osiągi

Jazda na mokrej nawierzchni Jazda na suchej nawierzchni

MERCEDES BENZ G-CLASS

WILDPEAK I A/T AT3WA  I  OPONY TERENOWE SUV 4X4

SZTYWNE BLOKI BIEŻNIKA

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Długie i szerokie bloki bieżnika 

w części centralnej
•	Profile bloków step-down 

DZIAŁANIE:
•	Większa sztywność  

i twardość wzoru oraz bardziej 
równomierne rozłożenie nacisku 
na powierzchnię styku

ZALETY:
•	Lepsze parametry hamowania  

i trakcji na nieutwardzonych  
i niestabilnych nawierzchniach

TWARDY BARK I WZÓR  
GÓRNEJ ŚCIANY BOCZNEJ

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Agresywne cechy górnej  

ściany bocznej oraz 
przetłoczone bloki barku

DZIAŁANIE:
•	Bark step-down i wzór w formie 

zębów na górnej ścianie bocznej 
tworzą krawędzie trzymające

ZALETY:
•	Ochrona opony przed ostrymi 

kamieniami i dodatkowa trakcja 
w warunkach terenowych

ZOPTYMALIZOWANY  
WZÓR BIEŻNIKA

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Centralne żebro  

z zygzakowatym wzorem  
i żebrowane rowki barku

DZIAŁANIE:
•	Dodatkowe kąty i krawędzie  

i jeszcze bardziej nieregularna 
struktura wzoru

ZALETY:
•	Lepsza trakcja na drogach  

i w warunkach terenowych
•	Lepsze trzymanie na błocie 

i w trudnych warunkach 
pogodowych

•	Doskonale działające 
mechanizmy samooczyszczania

O
PO

N
Y TER

EN
O

W
E SU

V
 4

X
4

ORYGINALNE WYPOSAŻENIE
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M+S

POR*

WILDPEAK I M/T
Opona WILDPEAK M/T została stworzona po to, abyś bezpiecznie dojechał na miejsce i bezpiecznie 
wrócił, niezależnie od tego czy jedziesz po utwardzonej drodze, błocie czy kamieniach. Wyróżnia ją 
wytrzymały karkas, który jest w stanie przetrwać w nawet najtrudniejszych warunkach terenowych 
dostarczając przy tym wiele przyjemności z jazdy i dając poczucie bezpieczeństwa.

ROZMIARY

•	8 rozmiarów

•	15 – 17 cali

•	Serie 70 – 85

•	Indeks prędkości: Q

Szczegółowe informacje można znaleźć na strona 43.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

•	Przetłoczenia bloków barku generują dodatkową 
trakcję w trudnym i błotnistym terenie lub  
w przypadku ostrych odchyleń koła od podłoża

•	Ochrona przed kamieniami i błotem: chroni przed 
utratą trakcji, zapewnia bardzo mocne trzymanie  
i jednocześnie zapobiega wbijaniu się kamieni w oponę

•	Agresywny wzór górnej ściany bocznej chroni 
oponę przed ostrymi kamieniami i w warunkach 
ekstremalnych zapewnia dodatkową trakcję

•	Zadziwiająco niska głośność opony

•	Wszystkie opony oznaczone znakiem POR*

•	Oznaczenie M+S

ZALETY DOTYCZĄCE  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Trakcja terenowa

WILDPEAK I A/T AT3WA I M/T  I  OPONY TERENOWE SUV 4X4

LI = indeks obciążenia   SI = indeks prędkości
*Wartości normatywne w odniesieniu do rozmiaru opony (ETRTO).
Informacje o oznakowaniu są podawane z zastrzeżeniem ewentualnych zmian.
Oznakowania niezawarte w niniejszym katalogu dostępne będą na stronie www.falkentyre.com w miarę wprowadzania odpowiednich modeli opon. 
OWL = białe oznakowania (Outline White Letters)
** ��POR = Professional Offroad 

Opony POR wyłączone są z wymagań etykietowania UE i ECE R117.

*�wg rozporządzenia UE 1222/2009

  Opory toczenia* 
  Przyczepność na mokrej nawierzchni* 

  Emisja hałasu*
  �Emisja hałasu mierzona w decybelach*

Szerokość obręczy pomiarowej Statyczny promień (mm)

Szerokość przekroju (mm) Obwód toczny (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)
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WILDPEAK I A/T AT3WA
(OPONY TERENOWE SUV 4X4)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

WILDPEAK A/T AT3WA SERIA 55
255/55R18 109H XL 7,0 - 9,0J* 8,0J* 265* 737* 338* 2248* Wkrótce
235/55R19 105H XL 6,5 - 8,5J* 7,5J* 245* 741* 342* 2260* Wkrótce
255/55R19 111H XL 7,0 - 9,0J* 8,0J* 265* 763* 351* 2327* Wkrótce

WILDPEAK A/T AT3WA SERIA 60
235/60R18 107H XL 6,5 - 8,5J* 7,0J* 240* 739* 339* 2254* Wkrótce
255/60R18 112H XL 7,0 - 9,0J* 7,5J* 260* 763* 348* 2327* Wkrótce
265/60R18 110S 7,5 - 9,5J* 8,0J* 272* 775* 353* 2364* Wkrótce
265/60R18 110H 7,5 - 9,5J* 7,5J 263 778 366 2345 E C 2 73 OE MB G-Class, 

Rozmiar SUV

WILDPEAK A/T AT3WA SERIA 65
215/65R16 98H 6,0 - 7,5J* 6,5J* 221* 686* 312* 2092* Wkrótce
225/65R17 102H 6,0 - 8,0J* 6,5J* 228* 724* 330* 2208* Wkrótce
235/65R17 108H XL 6,5 - 8,5J* 7,0J* 240* 738* 335* 2251* Wkrótce
245/65R17 111H XL 7,0 - 8,5J* 7,0J* 248* 750* 340* 2288* Wkrótce
255/65R17 114H XL 7,0 - 9,0J* 7,5J* 260* 764* 345* 2330* Wkrótce
265/65R17 112H 7,5 - 9,5J* 8,0J* 272* 776* 350* 2367* Wkrótce

LT 275/65R18 113/110S 8,0J 282 817 383 2484 E B 2 72 OE Chrysler 
Ram1500, OWL

WILDPEAK A/T AT3WA SERIA 70
255/70R15 108S 6,5 - 8,5J* 7,5J* 260* 739* 330* 2254* Wkrótce
245/70R16 111T XL 6,5 - 8,0J* 7,0J* 248* 750* 337* 2288* Wkrótce
245/70R17 114T XL 6,5 - 8,0J* 7,0J* 248* 776* 350* 2367* Wkrótce
265/70R17 115S 7,0 - 9,0J* 8,0J* 272* 804* 361* 2452* Wkrótce

WILDPEAK A/T AT3WA SERIA 75
LT 225/75R16 115/112S Wkrótce
LT 245/75R16 120/116Q Wkrótce
LT 265/75R16 119/116R Wkrótce

WILDPEAK A/T AT3WA SERIA 85
LT 235/85R16 120/116Q Wkrótce

WILDPEAK A/T AT3WA INCH SIZES
31X10.5R15 109Q Wkrótce

WILDPEAK I M/T
(OPONY TERENOWE SUV 4X4)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

WILDPEAK M/T SERIA 70
LT 265/70R17 121Q Wkrótce POR** POR** POR** POR**
LT 285/70R17 121Q Wkrótce POR** POR** POR** POR**

WILDPEAK M/T SERIA 75
LT 245/75R16 120Q Wkrótce POR** POR** POR** POR**

WILDPEAK M/T SERIA 85
LT 230/85R16 120Q Wkrótce POR** POR** POR** POR**

WILDPEAK M/T INCH SIZES
LT 31X10.5R15 109Q Wkrótce POR** POR** POR** POR**
LT 33X12.5R15 108Q Wkrótce POR** POR** POR** POR**
LT 33X12.5R17 114Q Wkrótce POR** POR** POR** POR**
LT 35X12.5R17 121Q Wkrótce POR** POR** POR** POR**
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M+SEUROWINTER I HS01 SUV
Konstrukcja wysokowydajnego, jednokierunkowego i zoptymalizowanego bieżnika zapewnia 
znakomitą trakcję na śniegu oraz dłuższy okres użytkowania do pojazdów typu pickup i SUV.

ROZMIARY

•	37 rozmiarów

•	16 – 21 cali

•	Serie 35 – 70

•	Indeks prędkości: H / V / W

•	6 rozmiarów (Q2 2019)

Szczegółowe informacje można znaleźć na strona 47.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

•	Połączenie lameli Miura-Ori 3D i konstrukcji 
jednokierunkowego bieżnika zapewnia bezpieczne 
hamowanie i trakcję na powierzchniach pokrytych 
śniegiem i lodem oraz zwiększa zaufanie kierowcy

•	Nowatorskie wzmocnione materiały wykorzystujące 
technologię 4D-Nano zapewniają wyjątkowe działanie 
na mokrych nawierzchniach, większą oszczędność 
paliwa i dłuższy okres użytkowania opony

•	Konstrukcja opony ACP (Adaptive Constant Pressure 
– adaptacyjne stałe ciśnienie) poprawia stabilność 
kierunkową, wspomaga hamowanie i przedłuża okres 
użytkowania w połączeniu z bardziej równomiernym 
wzorem zużycia bieżnika

•	Wyjątkowa odporność na aquaplaning

ZALETY DOTYCZĄCE  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zimowe osiągi Trwałość bieżnika

Jazda na mokrej nawierzchni Oszczędność paliwa

Komfort Niski poziom hałasu

EUROWINTER I HS01 SUV  I  OPONY ZIMOWE DO SUV 4X4

ADAPTACYJNE STAŁE 
CIŚNIENIE NA CAŁEJ 

POWIERZCHNI BIEŻNIKA

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Inteligentnie zaprojektowany 

wzór bieżnika który dostosowuje 
się do wszystkich sytuacji w celu 
poprawy powierzchni styku

DZIAŁANIE:
•	Stała rozbudowana 

powierzchnia styku w celu 
zwiększenia przyczepności

ZALETY:
•	Wysoki poziom stabilności 

kierunkowej, zwiększona ogólna 
przyczepność i dodatkowa zaleta 
w postaci równomiernego zużycia

DOKŁADNY  
OKRĄGŁY KONTUR

 
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Dokładny okrągły kontur  

ze zwiększoną giętkością 
bocznej ściany

DZIAŁANIE:
•	Komunikatywna i spójna 

responsywność prowadzenia 
na zakrętach i w przypadku 
szybkich zmian obciążeń

ZALETY:
•	Wysoki poziom zaufania  

i komfortu kierowcy, krótkie 
drogi hamowania, lepsze  
ogólne właściwości jezdne

PODŁUŻNE ROWKI
UMIESZCZONE NA ŚRODKU 

 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Radialne poprzeczne rowki 

umieszczone na środku  
i połączone lamele 

DZIAŁANIE:
•	Wysoki poziom trakcji  

na śniegu 
•	Bardzo skuteczne 

odprowadzanie wody 

ZALETY:
•	Doskonała przyczepność na 

śniegu i na mokrej nawierzchni
•	Pierwszorzędna odporność na 

ślizganie na wodzie

O
P

O
N

Y
 Z

IM
O

W
E D

O
 S

U
V

 4
X

4

44 I I 45



M+S ACP

Opony marki Falken do pojazdów SUV i 4x4 posiadają struktury opracowane specjalnie do segmentów 
pojazdów SUV i 4x4. Oferują dostosowaną konstrukcję bieżnika, aby zapewnić pojazdom SUV i 4x4 
lepszą trakcję w warunkach zimowych. Niezależnie od tego, czy jest to zimowa droga żwirowa, droga 
pokryta błotem pośniegowym czy śniegiem, Falken ma odpowiednich specjalistów, którzy potrafią 
zapewnić bezpieczeństwo i przyjemność jazdy w sezonie zimowym.

WYJĄTKOWE OPONY 
ZIMOWE DO SUV I 4X4

Zimowe osiągi Trwałość bieżnika

Jazda na mokrej nawierzchni Oszczędność paliwa

Komfort Niski poziom hałasu
*Zalety technologii Falken na stronie 56-57

EUROWINTER HS01 SUV*

Wysoka wydajność, 
jednokierunkowy i zoptymalizowany 
wzór bieżnika zapewnia doskonałą 

przyczepność na śniegu a także 
niskie zużycie opony. To idealny 
wybór dla pickupów i SUV-ów.
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EUROWINTER I HS01 SUV  I  OPONY ZIMOWE DO SUV 4X4

LI = indeks obciążenia   SI = indeks prędkości
*Wartości normatywne w odniesieniu do rozmiaru opony (ETRTO).   ** Zimowe opony PCR zaczynają się na stronie 24.
Podana w nawiasach szerokość obręczy również może zostać zatwierdzona po uzyskaniu autoryzacji od Falken Tyre Europe GmbH. Informacje o oznakowaniu są podawane z zastrzeżeniem 
ewentualnych zmian. Oznakowania niezawarte w niniejszym katalogu dostępne będą na stronie www.falkentyre.com w miarę wprowadzania odpowiednich modeli opon.
Serie 35/40/45/50 z rantem ochronnym.

*�wg rozporządzenia UE 1222/2009

  Opory toczenia* 
  Przyczepność na mokrej nawierzchni* 

  Emisja hałasu*
  �Emisja hałasu mierzona w decybelach*

Szerokość obręczy pomiarowej Statyczny promień (mm)

Szerokość przekroju (mm) Obwód toczny (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

EUROWINTER I HS01 SUV
(OPONY ZIMOWE DO SUV 4X4)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

EUROWINTER HS01 SUV SERIA 35
265/35R20 99W XL 9,0 - 10,5J* (11,0) 9,5J* 271* 694* 326* 2117* Wkrótce
295/35R21 107W XL 10,0 - 11,5J* (12,0) 10,5J* 301* 739* 347* 2254* E B 2 73

EUROWINTER HS01 SUV SERIA 40
275/40R20 106V XL 9,0 - 11,0J* (11,5) 9,5J* 278* 728* 340* 2220* F B 2 73
295/40R20 110V XL 10,0 - 11,5J* (12,0) 10,5J* 301* 744* 346* 2269* E B 2 74

EUROWINTER HS01 SUV SERIA 45
275/45R19 108V XL 8,5 - 10,5J* (11,0) 9,0J* 273* 731* 338* 2230* E B 2 73
285/45R19 111V XL 9,0 - 10,5J* (11,0) 9,5J* 285* 739* 341* 2254* E B 2 73
245/45R20 103V XL 7,5 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 243* 728* 340* 2220* E B 2 72
255/45R20 105V XL 8,0 - 9,5J* (10,0) 8,5J* 255* 738* 344* 2251* E B 2 73
275/45R20 110V XL 8,5 - 10,5J* (11,0) 9,0J* 273* 756* 351* 2306* E B 2 73
295/45R20 114V XL 9,5 - 11,0J* (11,5) 10,0J* 296* 774* 358* 2361* E B 2 74

EUROWINTER HS01 SUV SERIA 50
225/50R18 99V XL 6,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 233* 683* 316* 2083* Wkrótce
235/50R19 103V XL 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,5J 245* 719* 333* 2193* E B 2 72
255/50R19 107V XL 7,0 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 265* 739* 341* 2254* E B 2 73
265/50R19 110V XL 7,5 - 9,5J* (10,0) 8,5J* 277* 749* 345* 2285* E B 2 73

EUROWINTER HS01 SUV SERIA 55
215/55R18 99V XL 6,0 - 7,5J* (8,0) 7,0J* 226* 693* 321* 2114* E B 2 72 
225/55R18 102V XL 6,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 233* 705* 325* 2150* E B 2 72 
235/55R18 104V XL 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,5J* 245* 715* 329* 2181* E B 2 72
255/55R18** 109V XL 7,0 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 265* 737* 338* 2248* E B 2 73
225/55R19 99H 6,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 233* 731* 338* 2230* F B 2 71 
225/55R19 99V 6,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 233* 731* 338* 2230* Wkrótce
255/55R19 111V XL 7,0 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 265* 763* 351* 2327* E B 2 73
255/55R19 111W XL 7,0 - 9,0J* (9,5) 8,0J* 265* 763* 351* 2327* Wkrótce
265/55R19 109W 7,5 - 9,5J* (10,0) 8,5J* 277* 775* 355* 2364* Wkrótce

EUROWINTER HS01 SUV SERIA 60
215/60R17 100V XL 6,0 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 221* 690* 317* 2105* E B 2 72 
225/60R17 103V XL 6,0 - 8,0J* (8,5) 6,5J* 228* 702* 321* 2141* E B 2 72 
235/60R17 102V 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,0J* 240* 714* 326* 2178* E B 2 71
225/60R18 104V XL 6,0 - 8,0J* (8,5) 6,5J* 228* 727* 334* 2217* E B 2 72 
235/60R18 107V XL 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,0J* 240* 739* 339* 2254* E B 2 72
255/60R18 112V XL 7,0 - 9,0J* (9,5) 7,5J* 260* 763* 348* 2327* C B 2 72
265/60R18 114V XL 7,5 - 9,5J* (10,0) 8,0J* 272* 775* 353* 2364* C B 2 72

EUROWINTER HS01 SUV SERIA 65
215/65R16 98H 6,0 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 221* 686* 312* 2092* C B 2 71 
215/65R17 99H 6,0 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 221* 712* 325* 2172* C B 2 71 
225/65R17 106H XL 6,0 - 8,0J* (8,5) 6,5J* 228* 724* 330* 2208* E B 2 72 
235/65R17 108V XL 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,0J* 240* 738* 335* 2251* C B 2 72
245/65R17 111V XL 7,0 - 8,5J* (9,0) 7,0J* 248* 750* 340* 2287* C B 2 72
255/65R17 114H XL 7,0 - 9,0J* (9,5) 7,5J* 260* 764* 345* 2330* C B 2 72
235/65R18 110V XL 6,5 - 8,5J* (9,0) 7,0J* 240* 763* 348* 2327* Wkrótce

EUROWINTER HS01 SUV SERIA 70
195/70R16 94H 5,0 - 6,5J* (7,0) 6,0J* 201* 680* 310* 2074* E B 2 71 
215/70R16 100H 5,5 - 7,0J* (7,5) 6,5J* 221* 708* 321* 2159* E B 2 71 
225/70R16 103H 6,0 - 7,5J* (8,0) 6,5J* 228* 722* 326* 2202* E B 2 71 
235/70R16** 109H XL 6,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 240* 736* 332* 2245* E B 2 72
245/70R16 111H XL 6,5 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 248* 750* 337* 2288* C B 2 72
235/70R17** 109H XL 6,0 - 8,0J* (8,5) 7,0J* 240* 762* 344* 2324* C B 2 72
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LINAM I VAN01
Nasza najnowsza generacja opon letnich do samochodów dostawczych i vanów. LINAM VAN01 
oferuje znakomitą trwałość i bezpieczeństwo w połączeniu z doskonałym przebiegiem we wszystkich 
zastosowaniach oraz świetnymi właściwościami użytkowymi na mokrych nawierzchniach.

ROZMIARY

•	26 rozmiarów

•	14 – 17 cali

•	Serie 60 – 82

•	Indeks prędkości: R / S / T / H

Szczegółowe informacje można znaleźć na strona 49.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

•	Większa trwałość dzięki listwie chroniącej  
ścianę boczną

•	Równomierne zużycie dzięki większej sztywności 
wzoru i bardziej płaskiemu konturowi bieżnika

•	�Właściwości użytkowe zachowywane dłużej przez 
cały okres użytkowania opony

•	Zwiększona powierzchnia styczności z drogą dzięki 
technologii 4D-Nano Design

ZALETY DOTYCZĄCE  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Jazda na suchej nawierzchni

Jazda na mokrej nawierzchni

Trwałość bieżnika

Oszczędność paliwa
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Szerokość obręczy pomiarowej Statyczny promień (mm)

Szerokość przekroju (mm) Obwód toczny (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

LI = indeks obciążenia   SI = indeks prędkości
*Wartości normatywne w odniesieniu do rozmiaru opony (ETRTO). 
Informacje o oznakowaniu są podawane z zastrzeżeniem ewentualnych zmian.
Oznakowania niezawarte w niniejszym katalogu dostępne będą na stronie www.falkentyre.com w miarę wprowadzania odpowiednich modeli opon.

*�wg rozporządzenia UE 1222/2009

  Opory toczenia* 
  Przyczepność na mokrej nawierzchni* 

  Emisja hałasu*
  �Emisja hałasu mierzona w decybelach*

LINAM I VAN01  I  OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

LINAM I VAN01
(OPONY LETNIE DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

LINAM VAN01 SERIA 60
195/60R16C 99/97H 5,5 - 6,5J* 6,0J* 201* 640* 294* 1952* C A 2 72
215/60R16C 103/101T 6,0 - 7,0J* 6,5J* 221* 664* 304* 2025* C A 2 72
215/60R17C 109/107T 6,0 - 7,0J* 6,5J* 221* 690* 317* 2104* B A 2 72
225/60R17C 107/105H 6,5 - 7,5J* 6,5J* 228* 702* 321* 2141* C A 2 72

LINAM VAN01 SERIA 65
175/65R14C 90/88T 5,0 - 5,5J* 5,0J* 177* 584* 267* 1781* C A 2 72
205/65R15C 102/100T 5,5 - 6,5J* 6,0J* 209* 647* 294* 1973* C A 2 72
215/65R15C 104/102T 6,0 - 7,0J* 6,5J* 221* 661* 300* 2016* Wkrótce
195/65R16C 104/102T 5,5 - 6,0J* 6,0J* 201* 660* 302* 2013* C A 2 72
205/65R16C 107/105T 5,5 - 6,5J* 6,0J* 209* 672* 307* 2050* C A 2 72
215/65R16C 109/107T 6,0 - 7,0J* 6,5J* 221* 686* 312* 2092* C A 2 72
225/65R16C 112/110T 6,0 - 7,0J* 6,5J* 228* 698* 317* 2129* C A 2 72
235/65R16C 115/113R 6,5 - 7,5J* 7,0J* 240* 712* 323* 2172* B A 2 72

LINAM VAN01 SERIA 70
165/70R14C 89/87R 4,5 - 5,0J* 5,0J* 170* 588* 268* 1793* C A 2 72
175/70R14C 95/93R 4,5 - 5,5J* 5,0J* 177* 602* 311* 1836* C A 2 72
195/70R15C 104/102S 5,0 - 6,0J* 6,0J* 201* 655* 297* 1998* C A 2 72
205/70R15C 106/104R 5,5 - 6,5J* 6,0J* 209* 669* 303* 2041* C A 2 72
215/70R15C 109/107S 5,5 - 7,0J* 6,5J* 221* 683* 308* 2083* C A 2 72
225/70R15C 112/110S 6,0 - 7,0J* 6,5J* 228* 697* 314* 2126* C A 2 72

LINAM VAN01 SERIA 75
185/75R16C 104/102R 5,0 - 6,0J* 5,0J* 184* 684* 312* 2086* C A 2 72
195/75R16C 107/105T 5,0 - 6,0J* 5,5J* 196* 698* 317* 2129* C A 2 72
205/75R16C 113/111R 5,5 - 6,5J* 5,5J* 203* 714* 323* 2178* B A 2 72
215/75R16C 116/114R 5,5 - 7,0J* 6,0J* 216* 728* 329* 2220* B A 2 72
225/75R16C 118/116R 6,0 - 7,0J* 6,0J* 223* 744* 335* 2269* C A 2 72
225/75R16C 121/120R 6,0 - 7,0J* 6,0J* 223* 744* 335* 2269* C A 2 72

LINAM VAN01 SERIA 80/82
185R14C 102/100R 5,0 - 6,0J* 5,5J* 188* 650* 293* 1983* C A 2 72
195R14C 106/104R 5,0 - 6,0J* 5,5J* 196* 666* 299* 2031* C A 2 72
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EUROALL SEASON I VAN11
Całkowicie nowe opony całoroczne do samochodów dostawczych i vanów. Opona EUROALL SEASON 
VAN11 oferuje doskonałą trwałość i bezpieczeństwo połączone ze świetnym przebiegiem przy 
wszystkich zastosowaniach. Wyjątkowe właściwości użytkowe na zaśnieżonych i mokrych drogach.

ROZMIARY

•	15 rozmiarów

•	14 – 17 cali

•	Serie 55 – 75

•	Indeks prędkości: R / T / H

Szczegółowe informacje można znaleźć na strona 52.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

•	Zoptymalizowana sztywność wzoru zapewniająca 
doskonałą stabilność kierunkową i dynamikę 
jazdy, krótsze drogi hamowania, wysokie poziomy 
przyczepności oraz równomierne zużycie

•	Oscylujące wzory rowka i lameli przyczyniają się do 
uzyskania niezawodnej trakcji na śniegu i błocie

•	Wysoki poziom bezpieczeństwa i przyczepności  
na mokrej nawierzchni oraz lepsza odporność  
na aquaplaning

•	Technologia 4D-Nano Design

•	Certyfikat M+S oraz 3PMSF

ZALETY DOTYCZĄCE  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Jazda na mokrej nawierzchni Trwałość bieżnika

Komfort Niski poziom hałasu

Zimowe osiągi

EUROALL SEASON I VAN11  I  OPONY CAŁOROCZNE

WAHADŁOWY WZÓR  
ROWKA I LAMELI

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Rozmieszczenie rowków  

w środkowej części wzoru

DZIAŁANIE:
•	Stałe poprzeczne rowki  

i centralnie rozłożony wzór 
bieżnika zwiększają energię 
sprężania działającą na śnieg 
i błoto, poprawiając efekt 
samooczyszczania

ZALETY:
•	Niezawodne i stałe poziomy 

trakcji na śniegu i błocie

ZOPTYMALIZOWANA 
SZTYWNOŚĆ WZORU

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Inteligentnie zaprojektowany 

wzór bieżnika który dostosowuje 
się do wszystkich sytuacji w celu 
poprawy powierzchni styku

DZIAŁANIE:
•	Zoptymalizowany rozkład  

żeber z dużym prostym  
żebrem centralnym

ZALETY:
•	Sztywność wzoru i rozkład 

nacisku opony na powierzchnię 
styku przyczyniają się do 
zwiększenia przebiegów  
i zapewniają równomierne zużycie

PROJEKT WZORU 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
•	Jednokierunkowy wzór bieżnika

DZIAŁANIE:
•	Wzór bieżnika zwiększający 

działanie krawędzi i poprawiający 
rozprowadzanie wody

ZALETY:
•	Wysokie poziomy przyczepności 

i bezpieczeństwa na mokrej 
nawierzchni, przy lepszej 
odporności na aquaplaning
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LI = indeks obciążenia   SI = indeks prędkości
*Wartości normatywne w odniesieniu do rozmiaru opony (ETRTO).
Podana w nawiasach szerokość obręczy również może zostać zatwierdzona po uzyskaniu autoryzacji od Falken Tyre Europe GmbH. Informacje o oznakowaniu są podawane z zastrzeżeniem 
ewentualnych zmian. Oznakowania niezawarte w niniejszym katalogu dostępne będą na stronie www.falkentyre.com w miarę wprowadzania odpowiednich modeli opon.

*�wg rozporządzenia UE 1222/2009

  Opory toczenia* 
  Przyczepność na mokrej nawierzchni* 

  Emisja hałasu*
  �Emisja hałasu mierzona w decybelach*

OPONY CAŁOROCZNE  I  EUROALL SEASON I VAN11

Szerokość obręczy pomiarowej Statyczny promień (mm)

Szerokość przekroju (mm) Obwód toczny (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

Opony zimowe marki Falken do samochodów dostawczych, furgonetek i vanów zapewniają 
doskonałą niezawodność i znakomite właściwości użytkowe na mokrych nawierzchniach, 
niezależnie od obciążenia.

WYSPECJALIZOWANE OPONY 
ZIMOWE DO SAMOCHODÓW 
DOSTAWCZYCH

*Zalety technologii Falken na stronie 56-57

Zimowe osiągi Trwałość bieżnika

Jazda na mokrej nawierzchni Niski poziom hałasu

Komfort

EUROWINTER HS437 VAN
Sprawdzona niezawodność w zimie 

do samochodów dostawczych i vanów.

EUROWINTER VAN01*

EUROWINTER VAN01 oferuje 
znakomitą trwałość  

i bezpieczeństwo w połączeniu 
z doskonałym przebiegiem we 

wszystkich zastosowaniach 
oraz świetnymi właściwościami 

użytkowymi w warunkach zimowych.
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EUROALL SEASON I VAN11
(OPONY CAŁOROCZNE)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

EUROALL SEASON VAN11 SERIA 55
225/55R17C 109/107H 6,5 - 7,5J* 7,0J* 233* 680* 312* 2074* Wkrótce

EUROALL SEASON VAN11 SERIA 60
195/60R16C 99/97H 5,5 - 6,5J* 6,0J* 201* 640* 294* 1952* Wkrótce
215/60R16C 103/101T 6,0 - 7,0J* 6,5J* 221* 664* 304* 2025* Wkrótce
215/60R17C 109/107H 6,0 - 7,0J* 6,5J* 221* 690* 317* 2105* Wkrótce

EUROALL SEASON VAN11 SERIA 65
215/65R15C 104/102T 6,0 - 7,0J* 6,5J* 221* 661* 300* 2016* Wkrótce

107/105T
205/65R16C (103H) 5,5 - 6,5J 6,0J 207 677 315 2056 C A 2 71
195/65R16C 104/102T 5,5 - 6,0J* 6,0J* 201* 660* 302* 2013* Wkrótce

109/107R
215/65R16C (106/104T) 6,0 - 7,0J 6,5J 220 693 322 2105 C A 2 71
225/65R16C 112/110R 6,0 - 7,0J 6,5J 226 704 327 2139 C A 2 71

115/113R
235/65R16C (115S) 6,5 - 7,5J 7,0J 241 714 331 2167 C A 2 71

EUROALL SEASON VAN11 SERIA 70
175/70R14C 95/93T 4,5 - 5,5J* 5,0J* 177* 602* 273* 1836* Wkrótce

EUROALL SEASON VAN11 SERIA 75
195/75R16C 110/108T 5,0 - 6,0J 5,5J 194 703 328 2145 C B 2 71
205/75R16C 113/111R 5,5 - 6,5J 5,5J 203 718 334 2187 C B 2 71
215/75R16C 116/114R 5,5 - 7,0J 6,0J 216 732 340 2228 C A 2 71
225/75R16C 118/116R 6,0 - 7,0J 6,0J 223 748 347 2277 C A 2 71
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EUROWINTER I VAN01
Opony zimowe marki Falken do samochodów dostawczych, furgonetek i vanów oferują doskonałą 
niezawodność w warunkach zimowych i znakomite właściwości użytkowe na mokrych nawierzchniach.

ROZMIARY

•	19 rozmiarów

•	14 – 17 cali

•	Serie 60 – 75

•	Indeks prędkości: R / T / H

Szczegółowe informacje można znaleźć na strona 55.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

•	Innowacyjny materiał bieżnika

•	Technologia 4D-Nano Design

•	Gęsto upakowane lamele 3D

•	Większa oszczędność paliwa

•	Bardzo trwała konstrukcja obudowy

•	Wydłużony okres żywotności opony

•	Cicha jazda i większy komfort kierowcy

ZALETY DOTYCZĄCE  
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zimowe osiągi

Jazda na mokrej nawierzchni

Komfort

Trwałość bieżnika

Niski poziom hałasu

LI = indeks obciążenia   SI = indeks prędkości
*Wartości normatywne w odniesieniu do rozmiaru opony (ETRTO).
Informacje o oznakowaniu są podawane z zastrzeżeniem ewentualnych zmian.
Serie 60 z rantem ochronnym.

*�wg rozporządzenia UE 1222/2009

  Opory toczenia* 
  Przyczepność na mokrej nawierzchni* 

  Emisja hałasu*
  �Emisja hałasu mierzona w decybelach*
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EUROWINTER I VAN01 I HS437 VAN  I  OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

Szerokość obręczy pomiarowej Statyczny promień (mm)

Szerokość przekroju (mm) Obwód toczny (mm)

Średnica zewnętrzna (mm)

EUROWINTER I VAN01
(OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

EUROWINTER VAN01 SERIA 60
195/60R16C 99/97T 5,5 - 6,5J* 6,0J* 201* 640* 294* 1952* E A 2 72
215/60R17C 109/107T 6,0 - 7,0J* 6,5J* 221* 690* 317* 2105* C A 2 72
225/60R17C 107/105H 6,5 - 7,5J* 6,5J* 228* 702* 321* 2141* C A 2 72

EUROWINTER VAN01 SERIA 65
175/65R14C 90/88T 5,0 - 5,5J* 5,0J* 177* 584* 267* 1781* E A 2 72
205/65R15C 102/100T 5,5 - 6,5J* 6,0J* 209* 647* 294* 1973* E A 2 72
195/65R16C 104/102T 5,5 - 6,0J* 6,0J* 201* 660* 302* 2013* E A 2 72
205/65R16C 107/105T 5,5 - 6,5J* 6,0J* 209* 672* 307* 2050* C A 2 72
215/65R16C 109/107T 6,0 - 7,0J* 6,5J* 221* 686* 312* 2092* C A 2 72
225/65R16C 112/110R 6,0 - 7,0J* 6,5J* 228* 698* 317* 2129* C A 2 72
235/65R16C 115/113R 6,5 - 7,5J* 7,0J* 240* 712* 322* 2172* C A 2 72

EUROWINTER VAN01 SERIA 70
165/70R14C 89/87R 4,5 - 5,0J* 5,0J* 170* 588* 268* 1793* E A 2 72
195/70R15C 104/102R 5,0 - 6,0J* 6,0J* 201* 655* 297* 1998* E A 2 72
205/70R15C 106/104R 5,5 - 6,5J* 6,0J* 209* 669* 303* 2041* E A 2 72
215/70R15C 109/107R 5,5 - 7,0J* 6,5J* 221* 683* 308* 2083* C A 2 72
225/70R15C 112/110R 6,0 - 7,0J* 6,5J* 228* 697* 314* 2126* C A 2 72

EUROWINTER VAN01 SERIA 75
185/75R16C 104/102R 5,0 - 6,0J* 5,0J* 184* 684* 312* 2086* E A 2 72
195/75R16C 107/105R 5,0 - 6,0J* 5,5J* 196* 698* 317* 2129* C A 2 72
205/75R16C 110/108R 5,5 - 6,5J* 5,5J* 203* 714* 323* 2178* C A 2 72
215/75R16C 113/111R 5,5 - 7,0J* 6,0J* 216* 728* 329* 2220* C A 2 72

EUROWINTER I HS437 VAN
(OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH)

Rozmiary opon LI / SI
Dopuszczalne
rozmiary obręczy Uwagi

EUROWINTER HS437 VAN SERIA 70
175/70R14C 95/93T 5,0 - 6,0J 5,0J 179 600 276 1820 E C 2 72
225/70R17C 108/106T 6,0 - 7,0J 6,5J 228 750 350 2289 F A 2 69
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RUNFLAT

Gdy konwencjonalna opona traci powietrze zaczyna się 
deformacja kształtu na obręczy. W tym procesie wytwarzane jest 
ciepło, które szybko doprowadza do zniszczenia opony. Już na 
początku lat siedemdziesiątych firma Sumitomo Rubber znalazła 
rozwiązanie pozwalające przeciwdziałać temu problemowi  

i wprowadziła na rynek pierwszą oponę Runflat wyposażoną w tryb dojazdu awaryjnego. 
Opony Runflat mają wzmocnione ścianki boczne, które zmniejszają odkształcenia, gdy 
opona zostaje uszkodzona lub przebita. Dzięki temu można jechać dalej przez co najmniej 
80 km z maksymalną prędkością 80 km/h. Opony Falken Runflat łączą tryb jazdy awaryjnej 
z doskonałymi osiągami na wszystkich płaszczyznach. Należy pamiętać, że producenci 
zalecają stosowanie opon Runflat razem z systemem monitorowania ciśnienia w oponach, 
ponieważ opony są tak dobre, że kierowcy nie wiedzą, że doszło do przebicia opony.*

TECHNOLOGIA
ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE RÓWNOMIERNY ROZKŁAD SIŁY NACISKU 

•	Nowy koncept konstrukcji bieżnika perfekcyjnie 
uzupełnia jego konstrukcję.

•	�Równomierny rozkład nacisku w obszarze  
strefy kontaktu.

•	�Zoptymalizowana powierzchnia oparcia zapewnia 
lepszą przyczepność i dynamikę jazdy.

•	Lepsza wydajność hamowania i stabilność kierunku.
•	Równomierne ścieranie.

*Montować tylko w pojazdach wyposażonych w system kontroli ciśnienia w oponach.

TECHNOLOGIA RUNFLAT

TECHNOLOGIA ECORUN

Opony marki Falken z dodatkowym oznaczeniem 
ECORUN charakteryzują się mniejszym oporem  
toczenia. Mniejsze straty energii pozwalają  
zaoszczędzić paliwo. To korzyść zarówno dla  
użytkownika, jak i środowiska naturalnego.

PROCES PRODUKCYJNY NEO-T01

NEO-T01 to niedawno opracowany przez firmę Falken system 
produkcji wykorzystywany podczas wytwarzania bardzo precyzyjnych 
opon Runflat. W systemie NEO-T01 każdą oponę formuje się  
wokół precyzyjnie ukształtowanego metalowego rdzenia zwanego 
„formowaczem”, który ma dokładnie taki kształt i rozmiar jak 
wnętrze gotowej opony. Ten sposób produkcji opony wyróżnia 

wytwarzane metodą „wstęgową”, która polega na owijaniu bieżnika i materiału ścianki 
bocznej wokół formowacza zgodnie z niezwykle precyzyjną specyfikacją bez zachodzenia 
na siebie i bez łączenia oraz bez potrzeby stosowania dodatkowych tolerancji 
produkcyjnych. Wymiary surowej opony odpowiadają dokładnie wymiarom gotowego 
produktu, a podczas wulkanizacji nie dochodzi do deformacji mieszanki. Wszystkie 
komponenty są montowane w pełni automatycznie przez system komputerowy.  
NEO-T01 podnosi poprzeczkę jakości i spójności w seryjnej produkcji opon premium.

MDS - WIELOKIERUNKOWE  
POŁĄCZENIE LAMEL

Konstrukcja tego modelu, wielokierunkowy 
układ lamel zapewnia doskonałą 
przyczepność i siłę hamowania przy 
praktycznie dowolnym kącie skrętu  
i gwarantuje solidne prowadzenie,  
zwłaszcza na zaśnieżonych drogach.

TECHNOLOGIA

CENTRUM TECHNICZNE 
W KOBE

Niskie opory toczenia, wyjątkowe bezpieczeństwo i trwałość to trzy 
główne wymogi, które muszą spełniać opony samochodowe, zarówno 
dziś, jak i w przyszłości. Aby osiągnąć postęp w tej dziedzinie, 
naukowcy i inżynierowie z Sumitomo Rubber Industries Ltd. 
przeprowadzili pionierskie badania nad strukturą molekularną opon 
wykorzystując do tego celu akceleratory cząstek i zaawansowane 

technologicznie komputery symulacyjne. Udało się im wykonać symulacje i już na 
poziomie nano przejąć kontrolę nad strukturą cząsteczkową mieszanek gumowych 
używanych do wyrobu opon. Przeanalizowali na przykład, gdzie i jak powstaje w oponie 
zbędne ciepło oraz w jaki sposób można zminimalizować jego rozwój. Ciepło oznacza dla 
opony utratę energii, a tym samym opór toczenia, który jest ostatecznie odpowiedzialny 
za zużycie paliwa. Wynikiem tych zaawansowanych odkryć w strukturach 
molekularnych jest zaawansowana technologia projektowania 4D-Nano. Pozwala ona 
zredukować zużycie paliwa nawet o pięć procent w porównaniu z konwencjonalnymi 
modelami opon i znacząco poprawia osiągi opony na mokrych nawierzchniach.

Pionierska technologia 4D-Nano Design umożliwia naszym
inżynierom analizowanie i symulowane współdziałania części
w gumie opony na bazie nanotechnologii.

•	Zaawansowana technologia badania materiałów.
•	Skrócenie prac rozwojowych.
•	Dokładniejsza symulacja strat energii i generowania ciepła.
•	Rozwój przełomowych mieszanek do opon o znacznie 

zredukowanym oporze toczenia.
•	Dokładna analiza zmian składu mieszanki gumy przez cały  

okres użytkowania opony.

TECHNOLOGIA 4D-NANO – PROGRAM ROZWOJU INNOWACYJNYCH MATERIAŁÓW FIRMY FALKEN

ZAAWANSOWANY DESIGN 4D-NANO
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265/40ZR18  (101 Y) XL

1         2      3    4            5      6        7

1	 265 	 = 	szerokość przekroju (mm) 
2	 40	 = 	�stosunek wysokości do 

przekroju
3	 R	 = 	typ konstrukcji = radialny 
4	 18	 = 	średnica obręczy (cale)  
5	 101	 = 	indeks obciążenia (LI) 
6	 (Y)	 = 	symbol prędkości (SI) 
7	 XL	 =	 opona wzmocniona

FAKTY O OPONACH
DOKŁADNE OZNACZENIE OPONY JEST PODANE NA ŚCIANIE BOCZNEJ.

LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG
60 250 69 325 78 425 87 545 96 710 105 925 114 1180
61 257 70 335 79 437 88 560 97 730 106 950 115 1215
62 265 71 345 80 450 89 580 98 750 107 975 116 1250
63 272 72 355 81 462 90 600 99 775 108 1000 117 1285
64 280 73 365 82 475 91 615 100 800 109 1030 118 1320
65 290 74 375 83 487 92 630 101 825 110 1060 119 1360
66 300 75 387 84 500 93 650 102 850 111 1090 120 1400
67 307 76 400 85 515 94 670 103 875 112 1120 121 1450
68 315 77 412 86 530 95 690 104 900 113 1150 123 1500

INDEKS OBCIĄŻENIA

SYMBOL PRĘDKOŚCI

SYMBOL PRĘDKOŚCI
Symbol prędkości informuje o maksymalnej prędkości, 
przy której opona może wytrzymać obciążenie określone 
indeksem obciążenia oraz o warunkach użytkowania 
zalecanych przez producenta opon.

INDEKS NOŚNOŚCI 
Indeks nośności to kod informujący o maksymalnym udźwigu 
opony. Możliwe obciążenie zależy od symbolu prędkości, 
rzeczywistej prędkości maksymalnej i specyficznych cech 
pojazdu uzależnionych od typu konstrukcyjnego oraz 
warunków użytkowania zalecanych przez producenta opon.

SYMBOL KM/H SYMBOL KM/H SYMBOL KM/H SYMBOL KM/H SYMBOL KM/H
L 120 P 150 S 180 H 210 W 270
M 130 Q 160 T 190 V 240 Y 300
N 140 R 170 U 200 Z >240 (Y) >300

ETYKIETA OPONY EU 

1     ��WYDAJNOŚĆ ZUŻYCIA PALIWA 
Na zużycie paliwa wpływają opory toczenia opon, które powstają podczas odkształcania się opony na 
skutek obrotu Proces ten powoduje straty energii w postaci ciepła. Czym większe odkształcenie, tym 
większe opory toczenia opony i tym większa jest ilość paliwa niezbędna do napędzenia pojazdu. Innymi 
słowy: mniejsze opory toczenia idą w parze z niższym zużyciem paliwa, co z kolei obniża wielkość 
szkodliwych emisji pojazdu, łącznie z emisjami CO2.

2     ��PRZYCZEPNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI 
Podstawowym zadaniem opon jest zagwarantowanie bezpieczeństwa w każdych warunkach pogodowych. 
Trakcja oraz przyczepność na mokrej nawierzchni to najważniejsze właściwości każdej opony. Niektóre 
parametry, takie jak hałas toczenia opony oraz wydajność energetyczna, często stoją w sprzeczności 
z parametrami bezpieczeństwa, takimi jak przyczepność na mokrej nawierzchni. Oznakowanie umożliwia 
klientowi podjęcie indywidualnej decyzji odnośnie do preferowanych przez niego parametrów. Skala 
oznakowań obejmuje siedem stopni: opony o oznakowaniu „A” posiadają najlepsze właściwości pod 
względem przyczepności na mokrej nawierzchni, a oznaczenie „G” odpowiada najniższemu poziomowi.

3     ��ZEWNĘTRZNY HAŁAS TOCZENIA 
Poziom zewnętrznego hałasu toczenia został podzielony na trzy kategorie; jest on mierzony w decybelach 
(dB) zgodnie z nowymi europejskimi ograniczeniami w zakresie poziomów zewnętrznego hałasu toczenia. 
Nowe europejskie wartości graniczne wprowadzono w roku 2016. 

•	Jedna czarna fala hałasu = 3 dB poniżej przyszłej, surowszej europejskiej wartości granicznej. 
•	Dwie czarne fale hałasu = zgodność z przyszłą europejską wartością graniczną.
•	Trzy czarne fale hałasu = zgodność z aktualną europejską wartością graniczną.

Ilustracja etykiety opony służy do celów poglądowych

FAKTY O OPONACH  I  INFORMACJE

WAŻNE SZCZEGÓŁY ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE JAZDY

Wskazówka ogólna dotycząca oznaczenia rozmiarów  
na oponach
Szerokość oraz przekrój opony są podane w mm. Przekrój 
jest obliczany w procentach względem szerokości opony  
i jest prezentowany jako stosunek wysokości do szerokości. 
Średnica obręczy podawana jest w calach.  

Oznaczenie opon na ścianie bocznej
Aby upewnić się co do zakupu właściwej opony, należy 
sprawdzić oznaczenie na aktualnej oponie albo zajrzeć do 
dowodu rejestracyjnego pojazdu (dokumenty coc). Używanie 
opon o niedopuszczalnej szerokości lub niedopuszczalnej 
kombinacji opon i obręczy może spowodować ukaranie 
mandatem przez policję lub uniemożliwić pozytywne przejście 
badania technicznego. Ponadto istnieje ryzyko utraty 
ubezpieczenia lub uszkodzenia opon, np. z powodu przeciążenia.

Liczba i materiał
warstw osnowy

Liczba i materiał
warstw pasa

Informacje o kraju 
pochodzenia i braku dętki

Kod produkcji: 
ostatnie cztery 
cyfry stanowią kod 
daty produkcji. 
Przykład: 0119 
oznacza produkcję 
w 01. tygodniu 
roku 2019.

Maksymalne ciśnienia
napełniania i maksymalne
obciążenie

Nazwa marki

Wskazówka
montażowa

Rozmiar opony

Nazwa produktu
Grupa produktów

Ostrzeżenie dot.  
bezpieczeństwa (tylko 
dla USA i Kanady)

Symbol
prędkości Rodzaj  

konstrukcji
Średnica

obręczy (cale)
Współczynnik 

kształtu

Szerokość  
przekroju (mm)

Indeks
nośności
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ORYGINALNE WYPOSAŻENIE 
Oryginalne wyposażenie – specjalnie do Twojego samochodu! Firma Falken we współpracy z innymi 
producentami stale pracuje nad stworzeniem perfekcyjnej interakcji pomiędzy pojazdem a oponą. Każdy 
producent samochodów określa konkretną osobowość poszczególnych modeli, a Falken dostarcza do nich 
odpowiednie opony.

*AO = Audi Original
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WSPÓŁPRACA Z DEALERAMI  
SAMOCHODOWYMI
Największe marki motoryzacyjne zaufały jakości opon Falken. Bardzo szeroki wybór modeli i rozmiarów 
opon produkowanych przez firmę Falken jest także dostępny dla dealerów samochodowych. Jest to kolejny 
kanał dystrybucyjny wysokiej jakości opon firmy Falken przeznaczonych do pojazdów osobowych, lekkich 
vanów, SUV-ów i pojazdów z napędem 4x4.

Podstawowym wyposażeniem nowego 
Mercedes-Benz Klasy G-Class są opony Falken 
WILDPEAK A / T AT3WA i EUROALL  
SEASON AS210A rozmiar 265 / 60R18.

AUDI:

Q3:
•	ZIEX ZE914A ECORUN*

JEEP:

Compass:
•	ZIEX ZE914 ECORUN

Patriot:
•	ZIEX ZE914 ECORUN

SKODA:

Superb:
•	ZIEX ZE914 ECORUN

HONDA:

HR-V:
•	ZIEX ZE914 ECORUN

TOYOTA:

Corolla:
•	ZIEX ZE914BSEAT:

Ateca:
•	ZIEX ZE914A ECORUN
•	AZENIS FK453CC

Ibiza:
•	FK453
•	SINCERA SN832A
•	ZIEX ZE914A ECORUN

VOLKSWAGEN:

Passat:
•	ZIEX ZE914A ECORUN

Polo:
•	AZENIS FK453
•	EUROWINTER HS01 

EUROWINTER HS449
•	SINCERA SN832A
•	ZIEX ZE914A ECORUN

Tiguan:
•	ZIEX ZE914A ECORUN

Touran:
•	ZIEX ZE914A ECORUN

T-Roc:
•	AZENIS FK453CC
•	ZIEX ZE914A ECORUN

up!:
•	SINCERA SN832
•	SINCERA SN832A
•	EUROWINTER HS449
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© Falken Tyre Europe GmbH, prawo do zmian, błędów i pominięć zastrzeżone.

NOTATKINOTATKI
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FALKEN TYRE EUROPE GMBH 
Berliner Straße 74-76 
63065 Offenbach am Main | Niemcy 

T. +49(0)69 247 52 52-0 
F. +49(0)69 247 52 52-12 
E. info@falkentyre.com

facebook.com/falken
twitter.com/FalkenTyres
falkentyres
youtube.com/falkentyreeurope
 falkentyre.com

INFOLINIA OBSŁUGUJĄCA  
ZAMÓWIENIA OD KLIENTÓW  

T.  800 707 043 
E. obslugaklienta@falkentyre.com

SERWIS TECHNICZNY 

T. +49(0)69 247 52 52-80 
F. +49(0)69 247 52 52-14 
E. Tech.Service@falkentyre.com

TYRES


